




SODEA S’ENGAGE
Sodea SPA, est consciente que l’agriculture est le pilier de l’avenir de notre pays. C’est pour cela 
que nous avons pour mission de contribuer au changements globale qui devient chaque jour
plus nécéssaire.

ce que nous faisons. parce que nous croyons qu’il est encore temps de construire un avenir
prometteur dans le secteur pour les générations futures en nous adaptant aux exigences
continues du marché.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans son domaine principal des travaux  hydrauliques et
d’environnement et agricole. SODEA SPA
faciliter et améliorer le quotidien des agriculteurs et avoir des produits de qualité.

DES GESTES SIMPLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

La mise en place d’un programme de 
fertilisation avec des fertilisants 100% allemand.

L'adoption d'une politique de solution globale, 
accompagnement, appuie techniques, conseils.

Machinisme de qualité avec des normes

champs & réduire les efforts de l’agriculteur.

réduire la consommation d'eau.

QUALITÉ GARANTIE QUALIFICATION MINISTÉRIELLE

SODEA SPA depuis sa fondation dans les 
années 80 dans son domaine principal des 
travaux hydrauliques, est référencer sur le
territoire national avec 

l’hydraulique.

Chez SODEA SPA, nous nous préoccupons 
de vous offrir la meilleure qualité, en
garantissant l’excellence de tous nos 
articles sous la norme ISO 9001 : 2015,
assurant la « qualité de la conception, de la 
production et de la commercialisation
d’accessoires pour agriculture ».

SODEA SPA
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PRÉSENTATION SODEA 
SODEA SPA est le pôle et société de
développement agricole, fondée dans les 
années 80 par le GROUPE DES SOCIÉTÉS 

, elle intervient avec sa solution 
globale dans les aménagements agricoles, 
outre son domaine d’activité principale les 
travaux hydrauliques et d’environnement.

Forte de son expérience de plus de 30 ans 
dans son domaine principal des travaux 
hydrauliques, SODEA SPA offre une
prestation dans la fourniture, assistance et 
pose des géotextiles benthoniques, et la 
géo-membrane PEHD pour décharge
contrôlée, étanchéité bâtiments, bassins et 
stations de lagunage référencer sur le

ministérielle catégorie VII (Sept) dans
l’hydraulique. 

En collaboration avec ses partenaires de 
renommer internationale et soucieuse de 
la rareté et la nécessité d’eau dans le 
domaine agricole, SODEA SPA s’est
spécialisé dans l’irrigation goutte à goutte 

gestion et l’amortissement de leurs
ressources en eau.

 dans la 
production et mise à terre des plants 
maraîchers, plants francs ou greffer,
arboricole, forestiers et d’ornement grâce à 
la modernisation des techniques acquises 

satisfaction des besoins et exigences des
producteurs et agriculteurs.

Dans son département de machinisme 
agricole, SODEA SPA apporte toute sa 

réduire les coûts et facilité le quotidien de 
ses collaborateurs et producteurs agricoles.

SODEA SPA par sa solution globale est sa 
modernisation de l’activité a pour objectif 
d’accompagnée ses clients sur tout le 
processus hydraulique et environnemental, 

d’irrigation et machines agricoles. Outre 

mécanisation encourage la production à 
grande échelle et améliore en général la 
qualité des ressources produites.

En partenariat avec ses collaborateurs,
SODEA SPA
sein de sa société qui sont :

• Travaux hydrauliques et d’environnement
• Culture de l’eau
• Production des plants
• Fertilisation
• Machinisme agricole
• Service de prestation

SODEA SPA est aujourd’hui composé d’un 
large réseau de délégations et de
distributeurs partout en Algérie et dont le 

Sidi Bel Abbés.

NOS PARTENAIRES
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TRAVAUX
HYDRAULIQUES

& D’ENVIRONNEMENT



La société de travaux hydrauliques et d’environnement SODEA SPA intervient sur 
les métiers suivants : 

• Travaux hydrauliques : 
o Station de traitement et d’épuration 
o Aménagement hydro-agricoles
o Construction des bassins et rétention d’évaporation 

• Travaux d’environnement :
Réalisation  des  centres  d’enfouissements  techniques  et  décharges publics  clés  en main 
Fourniture et pose de géo-synthétiques (Géo-membrane, géotextiles et géo-composites)

Réalisation des centres de tris.

Depuis sa fondation en 1980, Sodea Spa s’impose comme la référence dans son 
domaine d’activité principal les travaux hydrauliques et d’environnement. Forte de 
son expérience acquise depuis plus de 30 ans dans le domaine hydraulique, elle se 
spécialise dans les prestations, la fourniture, l’assistance et la pose des géotextiles ben-
thonique et la géo-membrane pour décharge contrôlée, étanchéité bâtiments, 
bassins et stations de lagunage.

TRAVAUX HYDRAULIQUES
& D’ENVIRONNEMENT 

QUALIFICATION

VII (SEPT) dans l’activité principale : 
travaux hydrauliques.
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GÉOMEMBRANE
La géo-membrane en polyéthylène haute densité PEHD (ou HDPE) ALVATECH 

5002 5,8m et 7,5m sont 
          ruop snissab sed noitcurtsnoc al snad sediuqil sel ertnoc erèirrab emmoc ésilitu
                 ua uae’d noitavresnoc al te noitagirri’l ruop uae ne secruosser sed noitseg al

SOTRAFA ont 
(ALVATECH 5002-HDPE) est en total conformité 

aux normes à vigueur, à savoir : UNE-EN :13361 : 2013 (Réservoirs) – UNE-EN13362 : 
2013 (Canaux) – UNE-EN : 13491 : 2013 (Tunnels et ouvrages souterrains) – UNE-EN : 

               ed egakcotS( 3102 : 39431 : NE-ENU – )sediuqil sudisér ed egakcotS( 3102 :29431
résidus solides) – UNE-IN : 15382 : 2013

MÉTHODE DE
TEST 

UNITÉCODE

PROPRIÉTÉ GEO PEHD 1.0 GEO PEHD 1.5

ALVATECH 5002

GEO PEHD 2.0

GSBRESO0002 GSBRESO0003 GSBRESO0004
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GÉOMEMBRANE
TEXTURÉE

Une membrane d'étanchéité en polyéthylène 
haute densité (PEHD) ou linéaire polyéthylène 
basse densité. La surface est structurée sur un ou 
deux côtés, avec un grand nombre de pointes 
(57000 pointes/m2) de plus de 0,9 mm de hauteur, 

             elbats tnememêrtxe enarbmem al dner iuq ec
lors de  l'imperméabilisation des pentes raides 

frottement).

                 resoporp à esirpertne elues al semmos suoN
            ed ruegral enu'd eérutcurts enarbmem oég enu

7,5 mètres, ce qui optimise les coûts d'installation 
    eruduos ed snodroc ed erbmon el tnasiudér ne

obligatoire. 
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Complètement imputrescible et élaboré sans liant chimique, il est atoxique et 
respecte l’environnement.

Séparation anti-contaminant, permettant de limiter la quantité de matériaux 
d’apport.

stockage ou construction.

GÉOTEXTILE
PROPYLÈNE
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GÉOMEMBRANE
ALVATECH COLOR

Les géo-membranes Alvatech® Color sont spécialement conçues pour améliorer 
l'environnement et réduire l'impact visuel. Ils sont le plus couramment utilisés 
pour: l'aménagement paysager et projets de jardin, imperméabilisation des étangs 

Alvatech ®

COLOUR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les épaisseurs

Largeur

De 0,75 mm à 3,00 mm

Coleurs

7,5 m et 5,8 m - Autres largeurs disponibles sur demande.

Sablé 
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PROJETS DE
RÉFÉRENCE

Réalisation d’un Centre de Tri
Le CET de la daïra de Bordj Okhriss. Wilaya
de Bouira, prendra en charge les déchets
des trois communes relevant de cette 
daïra, à savoir Bordj Okhriss, Mesdour et

Soit pas moins de 30 000 habitants.
Il s’étend sur une surface de plus de 8 ha.

Nous avons pris en charge la fourniture
et poser des couches de géo-membrane,
géotextile et géo-drain anti-UV du casier.

Centre d’Enfouissement Technique
Intercommunal à AHNIF

Le centre d’enfouissement technique (CET) implanté au lieu-dit Tik Remtath, en 
périphérie sud du chef-lieu de la commune d’Ahnif, est réalisé selon les normes
internationales, il fonctionne à plein régime, en commençant au début avec une
moyenne de 15 tonnes de déchets ménagers par jour pour en atteindre à l’heure
actuelle 55.

Le projet consistait dans la réalisation d’un casier, travaux de VRD, réalisation d’un
bâtiment d’exploitation, le mur de clôture et l’acquisition des équipements nécessaires
pour le CET.
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PROJETS DE
RÉFÉRENCE

Réalisation d’un Casier d’Enfouissement
et un Bassin de Lagunage

Le projet consistait en la fourniture et pose 
de géo membrane et géotextile pour un 
casier d’enfouissement et d’un bassin de 
lagunage ainsi que l’aménagement du 
chemin d’accès et la réalisation d’un poste
de garde.

Centre De Tri À BORDJ OKHRIS
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PROJETS DE
RÉFÉRENCE

Les travaux ont porté principalement sur 
la construction de 05 canaux en béton 
armé, la réalisation des ouvrages
d’accumulation et l’extension du réseau 
d’assainissement et l’élargissement du 
réseau de collecte des eaux pluviales.

Le centre d’enfouissement technique (CET) de Souk Naamane, un projet
intercommunal, chapeautant les communes de Souk Naamane, Bir Chouhada et Ouled 
Zouai, Cette structure de dernière génération est implantée au lieu dit Kouadria

géotextile) d’une capacité de 405.000 tonnes avec système de recirculation des lixiviats, 
d’un bloc de l’administration, d’un abri pour engins, d’une bâche à eau.

Le CET fonctionnant à l’énergie photovoltaïque est doté d’un système de traitement
des lixiviats avec aérateur et évaporateur solaire.

Protection Du Centre De SIDI BENYEBKA
Contre Les Inondations

Réalisation d’un Casier et un Bassin de Lagunage
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PROJETS DE
RÉFÉRENCE

Conçue pour accueillir une population de 80.000 habitants, la ville nouvelle de Hassi 
Messaoud est située à équidistance (80 km environ) de Ouargla, Touggourt et
Hassi Messaoud.

Notre intervention consistait en l’élaboration des études d’exécution et la réalisation des 
voiries et réseaux divers (électricité, Eau, gaz, assainissement, télécommunications…)
de la ville nouvelle et de la ZAL.

La surface fourni et posée en géotextile, membrane PEHD et BENTONITE est de
663 292 m².

Projet De Boosting A HASSI R’MEL

La Ville Nouvelle De HASSI MESSAOUD

Dans le but de booster la production du 
gisement gazier de Hassi R’mel, un 
ensemble de projets ont été réalisées.

Parmi eux la réalisation d’un bassin 
d’évaporation, le projet consistait en la 
fourniture et pose avec soudure de
296 416 m² de géo membrane.
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CULTURE DE L’EAU



CULTURE DE L’EAU
Sodea Spa avec ses partenaires Internationaux AZUD et HIDROTEN sont 

GAMME DE PRODUITS :

• Filtration

• Accessoires
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Filtration

1. Série 200 – 300 DLP

Station de Filtration
à disque

Filtre automatique serie 200-300 dlp

Diamètre collecteur Connexion

Collecteures HDPE

96

48

Modèle

204/6FX
204/6VX
205/6FX
205/6VX
206/6FX
206/6VX
207/6FX
207/6VX
208/8FX
208/8VX

202/3FX
202/3VX
203/4FX
203/4VX

144

3" - 90

4" - 110

120

103

209T109T

6" - 160

Unité de contrôle compatible

BRIDE DIN

RAINURE

BRIDE DIN

RAINURE

BRIDE DIN

RAINURE

BRIDE DIN

RAINURE

168 6" - 160

192

Débit max.
130 micron

72

N de filtres x Diamètre

2X2"

4X2"

5X2"

6X2"

7X2"

8X2"

3X2" BRIDE DIN

RAINURE

6" - 160

BRIDE DIN

RAINURE
6" - 160

BRIDE DIN

RAINURE

8" - 200

422

211

634

528

739

845

317

112

3

ÉQUIPEMENTS SERIE 200

SERIE 200

12 V DC220 V ACm3/h gpm

Discs / Disques 

130 micron. 
(120 mesh)

100 micron.
(150 mesh)

200 micron. 
(75 mesh)

400 micron. 
(40 mesh)

7001263F
7001263V
7001364F
7001364V
7001466F
7001466V
7001566F
7001566V
7001666F
7001666V
7001766F
7001766V
7001868F
7001868V

Code
130 micron MG*

7011263F
7011263V
7011364F
7011364V
7011466F
7011466V
7011566F
7011566V
7011666F
7011666V
7011766F
7011766V
7011868F
7011868V

Code DLP
130 micron MG*

Tous les modèles AZUD HELIX AUTOMATIC sont livrés assemblés en usine, sans unité de contrôle.
*D'autres grade de filtration sont disponibles.

Collecteur disponible en BRIDE 
ANSI

1
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Débit maximale 256 m

ÉQUIPEMENTSSERIE 300

Modèle

Diamètre collecteur Connexion

Collecteures HDPE 

304/6FX

304/6VX

305/6FX

305/6VX

306/6FX

306/6VX

306/8FX

306/8VX

307/8FX

307/8VX

308/8FX

308/8VX

64
302/4FX

302/4VX

303/4FX

303/4VX

4"-110

4"-110

6"-160

128

103

109T 209T

96

160

160

6"-160

6"-160

Unité de contrôle compatible

192 8"-200

BRIDE DIN

RAINURE

BRIDE DIN

RAINURE

BRIDE DIN

RAINURE

BRIDE DIN

RAINURE

BRIDE DIN

RAINURE

BRIDE DIN

RAINURE

224 8"-200
BRIDE DIN

RAINURE

256

N de filtres x Diamètre

5X3"

2X3"

3X3"

4X3"

6X3"

7X3"

8X3" 8"-200
BRIDE DIN

RAINURE

Débit max.
130 micron

282

563

422

704

704

845

986

1126 112

SERIE 300

12 V DC220 V ACm3/h gpm

Discs / Disques

130 micron. 
(120 mesh)

100 micron.
(150 mesh)

200 micron. 
(75 mesh)

400 micron. 
(40 mesh)

Tous les modèles AZUD HELIX AUTOMATIC sont livrés assemblés en usine, sans unité de contrôle.

7020466F

7020466V

7020566F

7020566V

7020666F

7020666V

7020668F

7020668V

7020768F

7020768V

7020868F

7020868V

7020264F

7020264V

7020364F

7020364V

Code
130 micron MG*

7026466F

7026466V

7026566F

7026566V

7026666F

7026666V

7026668F

7026668V

7026768F

7026768V

7026868F

7026868V

7026264F

7026264V

7026364F

7026364V

Code DLP
130 micron MG*

*D'autres grade de filtration sont disponibles.

Collecteur disponible en BRIDE 
ANSI
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2. SERIE 4DCL DLP

Filtre auto 4dcl dlp 

3

ÉQUIPEMENTS 4DCL

Diamètre collecteur BRIDE DIN

Collecteures HDPE 

144

192

240

288

336

384

432

480

528

576

Modèle

4DCL3/6FX

4DCL4/8FX

4DCL5/8FX

4DCL6/10FX

4DCL7/10FX

4DCL8/10FX

4DCL9/12FX

4DCL10/12FX

4DCL11/12FX

4DCL12/12FX

N de filtres x Diamètre

3X4"

4X4"

5X4"

6X4"

7X4"

8X4"

9X4"

10X4"

11X4"

12X4"

Unité de contrôle compatible

109T

112

209T

Débit max.
130 micron

4DCL

12 V DC220 V AC

634

845

1056

1267

1478

1690

1901

2112

2323

2534

Discs / Disques

130 micron. 
(120 mesh)

100 micron.
(150 mesh)

200 micron. 
(75 mesh)

400 micron. 
(40 mesh)

6" - 160

8" - 200

8" - 200

10" - 250

10" - 250

10" - 250

12" - 315

12" - 315

12" - 315

12" - 315

m3/h gpm

Code DLP
130 micron MG*

7067366F

7067468F

7067568F

706766AF

706776AF

706786AF

706796BF

7067A6BF

7067B6BF

7067C6BF

Code
130 micron MG*

7064366F

7064468F

7064568F

706466AF

706476AF

706486AF

706496BF

7064A6BF

7064B6BF

7064C6BF

Tous les modèles AZUD HELIX AUTOMATIC sont livrés assemblés en usine, sans unité de contrôle.
*D'autres grade de filtration sont disponibles.

Collecteur disponible en BRIDE 
ANSI
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3. Unités de contrôle

Voltage Type de
SolénoîdesRéférenceNbre FILTRE

SYSTÈMES DE CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE

PROGRAMMATEUR

SYSTÈME DE DÉTECTION
PRESOSTAT

SYSTÈME D’ACTIVATION
ELECTROVANNES 

3 voies 24V NC 
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Station de Filtration
Manuelle à disque

Filtration à disque Manuelle

Corps disponibles en filetage NPT ( ANSI/ASME B1.20.1-1983)

Connections / Connexions

2NR/2SR/3CR/3NR

2NV/2SV/3CV/3NV

2NW/2SW/3CW/3NW

30

30

2"

2"
SUPER

ModèleDiamètre Débit max.

130 micron

2SV
2SR

2NR
2NV
2NW

2SW

3CV
3CR

3CW

50

Boîte

M

L

L

Disques avec hélice

3NV
3NR

3NW

50

3"

3"
COMPACT

M

m3/h gpm

132

132

220

220

Elément filtrant

Code

130 micron MG*

17A2SVH6
17A2SRH6

17A2NRH6
17A2NVH6
17A2NWH6

17A2SWH6

17A3CVH6
17A3CRH6

17A3CWH6

17A3NVH6
17A3NRH6

17A3NWH6

Technologie basée sur le Système AZUD HELIX SYSTEM.
Filtration avec des disques, sécurité maximal.
Modularité. Versatilité, compatibilité et entretien pratique/facile.
Fabriqué en plastique technique.
Système exclusif MARIPOSA  de fermeture de l´élément de filtrant.
Économie d´eau et d´énergie.

•
•
•
•
•
•
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Filtre à Disque Modular

Débit Finesse Col RéférenceDimensions
(txh)

Surf.
de Filtration

Modular ¾’’ 3

Modular 1’’ 3

 raccords BSP / NPTPiquages manométriques

Robustesse

Design
Accessoire
de raccord

Procédé de fermeture empêchant
la perte des disques pendant leur 
lavage et assure la compression
correcte des disques.

Grande surface

Système d’ouverture
rapide et sécurisé

Filtre modulable: éléments
interchangeables n toile ou

différent.

Disques
. 

Filtre à Tamis AGL 

Débit GPM RéférenceModèle

AGL 3’’ 3

AGL 3’’ 3

TECHNOLOGIE
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Filtre à tamis Modular

8 bars
grille inox AISI 316.

Débit Finesse Col RéférenceDimensions
(txh)

Surf.
de Filtration

Modular 2’’ 3

Accessoire
de raccordFiltre modulable: éléments

interchangeables n toile ou

différent.

Grande surface

Tamis
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Support
du tamisModèle ’’

AZUD LUXON LXE 2500/4

mm cm² In² m3/h gpm l/s gpm

22

s l g

VOLUMETEMPSDÉBITDÉBIT MAXAIR FILTRANTEBRIDE E/S

LIEN FILTRAGE CYCLE DE LAVEMENT

FILTRE A TAMIS AUTOMATIQUE
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SÉPARATEUR À PARTICULES

Référence Modèle 
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Fertirrigation2

AZUD QGROW V500 e s t  u n e  s t a t i o n  d e 

AZUD QGROW V500 

*Tension d’alimentation de la pompe d’ injection (50-60 Hz) tri phasique 380 - 400 V AC. Demander les caractéristiques pour d’autres tensions d’alimentation.
**Consulter AZUD pour les pression d’opération supérieures. 
L’entreprise se réserve le droit de changer les caractéristiques de ces produits sans pré avis.

AZUD QGROW V500/3 AZUD QGROW V500/4 AZUD QGROW V500/5

Nombre de lignes d’injection 3 4 5

Structure Acier inoxydable AISI 304 poli Acier inoxydable AISI 304 poli Acier inoxydable AISI 304 poli

Dimensions (L-W-H) 515 x 466 x 970 mm 515 x 466 x 970 mm 515 x 466 x 970 mm

Poids net 31.5 kg 33.5 Kg 35.0 Kg

Venturi (connexion filetée) 12.7 mm - 1/2" 12.7 mm - 1/2" 12.7 mm - 1/2"

Diamètre conection d’entrée (à coller) D. 40 mm – 1 1/4" D. 40 mm – 1 1/4" D. 40 mm – 1 1/4"

Diamètre conection de sortie (à coller) D. 40 mm – 1 1/4" D. 40 mm – 1 1/4" D. 40 mm – 1 1/4"

Diamètre collecteur de mélange D. 40 mm – 1 1/4" D. 40 mm – 1 1/4" D. 40 mm – 1 1/4"

Connexion lignes d’injection
Filleté femelle 

BSP 1/2"
Filleté femelle 

BSP 1/2"
Filleté femelle 

BSP 1/2"

Débit max de fertilisant pour 
chaque ligne d’injection

500 l/h 500 l/h 500 l/h

Pompe d’ i n j e c t i o n   (50 Hz)* 1.1 kW 1.1 kW 1.1 kW

Puissance total (50 Hz) * 1.4 kW 1.4 kW 1.4 kW

Consommation (50 Hz) * 3.5 A 3.5 A 3.5 A

Pompe d’injection(60 Hz)* 1.5 kW 1.5 kW 1.5 kW

Puissance total (60 Hz) * 1.7 kW 1.7 kW 1.7 kW

Consommation (60 Hz) * 4.2 A 4.2 A 4.2 A

Pression max d’opération** 4 bar 4 bar 4 bar

Activation pompe d’injection

Capteurs pH et EC

 Diamètre collecteur de capteurs D. 32 mm - 1" D. 32 mm - 1" D. 32 mm - 1" 

 Visualisation pH, EC et Temp.
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AZUD QGROW V1200

*Tension d’alimentation de la pompe d’ injection (50-60 Hz) tri phasique 380 - 400 V AC. Demander les caractéristiques pour d’autres tensions d’alimentation.
**Consulter AZUD pour les pression d’opération supérieures. 
L’entreprise se réserve le droit de changer les caractéristiques de ces produits sans pré avis.

AZUD QGROW V1200/3 AZUD QGROW V1200/4 AZUD QGROW V1200/5

Nombre de lignes d’injection 3 4 5

Structure Acier inoxydable AISI 304 poli Acier inoxydable AISI 304 poli Acier inoxydable AISI 304 poli

Dimensions (L-W-H) 830 x 730 x 970 mm

60.0 kg

14.5 mm - 3/4"

D. 50 mm – 1 1/2"

D. 50 mm – 1 1/2"

D. 63 mm - 2"

Filleté femelle 
BSP 1/2"

1000 l/h

3.0 kW

2.5 kW

6.3 A

3.0 kW

3.0 kW

7.6 A

3.5-4 bar

D. 32 mm - 1" 

830 x 730 x 970 mm

58.5 kg

14.5 mm - 3/4"

D. 50 mm – 1 1/2"

D. 50 mm – 1 1/2"

D. 63 mm - 2"

Filleté femelle 
BSP 1/2"

1000 l/h

2.2 kW

2.5 kW

6.3 A

3.0 kW

3.0 kW

7.6 A

3.5-4 bar

D. 32 mm - 1" 

830 x 730 x 970 mm

Poids net 57.0 kg

Venturi (connexion filetée) 14.5 mm - 3/4"

Diamètre conection d’entrée (à coller) D. 50 mm – 1 1/2"

Diamètre conection de sortie (à coller) D. 50 mm – 1 1/2"

Diamètre collecteur de mélange D. 63 mm - 2"

Connexion lignes d’injection
Filleté femelle 

BSP 1/2"

Débit max de fertilisant pour 
chaque ligne d’injection

1000 l/h

Pompe d’ i n j e c t i o n   (50 Hz)* 2.2 kW

Puissance total (50 Hz) * 2.5 kW

Consommation (50 Hz) * 6.3 A

Pompe d’injection(60 Hz)* 3.0 kW

Puissance total (60 Hz) * 3.0 kW

Consommation (60 Hz) * 7.6 A

Pression max d’opération** 3.5-4 bar

Activation pompe d’injection

Capteurs pH et EC

 Diamètre collecteur de capteurs D. 32 mm - 1" 

 Visualisation pH, EC et Temp.

 AZUD QGROW V1200 est une station de
fertirrigation manuelle et compacte pour les petites 
et moyennes installations, qui permet un dosage 

de type venturi, avec un nombre minimal de pièces 
mobiles assurant  ainsi, un fonctionnement long 

voir, en temps réel, la température, le pH et la con-
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AZUD QGROW AT500
 AZUD QGROW AT500 est une station de
fertirrigation automatique et compacte pour les 

minimal de pièces mobiles assurant ainsi, un

moment avec son téléphone, sa tablette ou son

*Tension d’alimentation de la pompe d’ injection (50-60 Hz) tri phasique 380 - 400 V AC. Demander les caractéristiques pour d’autres tensions d’alimentation.
**Consulter AZUD pour les pression d’opération supérieures. 
L’entreprise se réserve le droit de changer les caractéristiques de ces produits sans pré avis.

 AZUD QGROW AT500/3 AZUD QGROW AT500/4 AZUD QGROW AT500/5

Intervalle de débit d’irrigation 5-50 m³/h 5-50 m³/h 5-50 m³/h

Nombre de lignes d’injection 3 4 5

Structure Acier inoxydable AISI 304 poli
 

Acier inoxydable AISI 304 poli
 

Acier inoxydable AISI 304 poli
 

Dimensions  (L-W-H) 630 x 730 x 1180 mm 630 x 730 x 1180 mm 630 x 730 x 1180 mm

Poids net 67.5 Kg 69.5 Kg 72.0 Kg

Venturi (connexion filetée) 12.7 mm - 1/2" 12.7 mm - 1/2" 12.7 mm - 1/2"

Débitmètre (à coller) 500 l/h 500 l/h 500 l/h

Electrovanne FIP 4 mm 4 mm 4 mm

Diamètre du collecteur d’entrée et de sortie DN 40 mm - 1.5" DN 40 mm - 1.5" DN 40 mm - 1.5"

Diamètre collecteur du fertilisant DN 40 mm - 1.5" DN 40 mm - 1.5" DN 40 mm - 1.5"

Connexion lignes d’injection Filleté 1/2"Filleté 1/2"

Débit max de fertilisant pour chaque ligne d’injection 300 l/h 300 l/h 300 l/h

Sélecteur manuel 16 16 16

Pompe auxiliaire (50 Hz)* 1.1 kW 1.5 kW 1.5 kW

Pompe auxiliaire (60 Hz)* 0.9 kW 1.1 kW 1.1 kW

Pression max d’opération** 4 bar 4 bar 4 bar

Activation agitateur

Controlleur pompe d’irrigation 

Diamètre collecteur des sondes DN 32 mm - 1.25" DN 32 mm - 1.25" DN 32 mm - 1.25" 

Sondes pH et CE 

Modem de communication

Controlleur*** MITHRA Hidro MITHRA Hidro MITHRA Hidro

Filleté 1/2"
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AZUD QGROW AT1200
 AZUD QGROW AT1200 est une station de
fertirrigation automatique et compacte pour les 

minimal depièces mobiles assurant ainsi, un

moment avec son téléphone, sa tablette ou son

*Tension d’alimentation de la pompe d’ injection (50-60 Hz) tri phasique 380 - 400 V AC. Demander les caractéristiques pour d’autres tensions d’alimentation.
**Consulter AZUD pour les pression d’opération supérieures. 
L’entreprise se réserve le droit de changer les caractéristiques de ces produits sans pré avis.

 AZUD QGROW AT1200/3 AZUD QGROW AT1200/4 AZUD QGROW AT1200/5

Intervalle de débit d’irrigation 5-200 m³/h 5-200 m³/h 5-200 m³/h

Nombre de lignes d’injection 3 4 5

Structure Acier inoxydable AISI 304 poli
 

Acier inoxydable AISI 304 poli
 

Acier inoxydable AISI 304 poli
 

Dimensions  (L-W-H) 1000 x 765 x 1225 mm 1000 x 765 x 1225 mm 1000 x 765 x 1225 mm

Poids net 119.5 Kg 121.7 Kg 124.0 Kg

Venturi (connexion filetée) 14.5 mm - 3/4" 14.5 mm - 3/4" 14.5 mm - 3/4"

Débitmètre (à coller) 1200 l/h 1200 l/h 1200 l/h

Electrovanne FIP 10 mm 10 mm 10 mm

Diamètre du collecteur d’entrée et de sortie DN 50 mm - 2" DN 50 mm - 2" DN 50 mm - 2"

Diamètre collecteur du fertilisant DN 40 mm - 1.5" DN 40 mm - 1.5" DN 40 mm - 1.5"

Connexion lignes d’injection

Débit max de fertilisant pour chaque ligne d’injection 600 l/h 600 l/h 600 l/h

Sélecteur manuel 16 16 16

Pompe auxiliaire (50 Hz)* 3 kW 3 kW 3 kW

Pompe auxiliaire (60 Hz)* 3 kW 3 kW 3 kW

Pression max d’opération** 4 bar 4 bar 4 bar

Activation agitateur

Controlleur pompe d’irrigation 

Diamètre collecteur des sondes DN 40 mm - 1.5" DN 40 mm - 1.5" DN 40 mm - 1.5"

Sondes pH et CE 

Modem de communication

Controlleur*** MITHRA Hidro MITHRA Hidro MITHRA Hidro

Filleté 1/2"Filleté 1/2" Filleté 1/2"
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AZUD QGROW BS500

*Tension d’alimentation de la pompe d’ injection (50-60 Hz) tri phasique 380 - 400 V AC. Demander les caractéristiques pour d’autres tensions d’alimentation.
**Consulter AZUD pour les pression d’opération supérieures. 
L’entreprise se réserve le droit de changer les caractéristiques de ces produits sans pré avis.

AZUD QGROW BS500/3 AZUD QGROW BS500/4 AZUD QGROW BS500/5

Nombre de lignes d’injection 3 4 5

Structure Acier inoxydable AISI 304 poli Acier inoxydable AISI 304 poli Acier inoxydable AISI 304 poli

Dimensions (L-W-H) 585 x 535 x 966 mm

34.5 Kg

12.7 mm - 1/2"

D. 40 mm – 1 1/4"

D. 40 mm – 1 1/4"

D. 40 mm – 1 1/4"

Filleté femelle 
BSP 1/2"

500 l/h

1.1 kW

1.1 kW

2.4 A

1.5 kW

1.5 kW

2.9 A

4 bar

585 x 535 x 966 mm

32.7 Kg

12.7 mm - 1/2"

D. 40 mm – 1 1/4"

D. 40 mm – 1 1/4"

D. 40 mm – 1 1/4"

Filleté femelle 
BSP 1/2"

500 l/h

1.1 kW

1.1 kW

2.4 A

1.5 kW

1.5 kW

2.9 A

4 bar

585 x 535 x 966 mm

Poids net 31.0 Kg

Venturi (connexion filetée) 12.7 mm - 1/2"

Diamètre conection d’entrée (à coller) D. 40 mm – 1 1/4"

Diamètre conection de sortie (à coller) D. 40 mm – 1 1/4"

Diamètre collecteur de mélange D. 40 mm – 1 1/4"

Connexion lignes d’injection
Filleté femelle 

BSP 1/2"

Débit max de fertilisant pour 
chaque ligne d’injection

500 l/h

Pompe d’ i n j e c t i o n   (50 Hz)* 1.1 kW

Puissance total (50 Hz) * 1.1 kW

Consommation (50 Hz) * 2.4 A

Pompe d’injection(60 Hz)* 1.5 kW

Puissance total (60 Hz) * 1.5 kW

Consommation (60 Hz) * 2.9 A

Pression max d’opération** 4 bar

Activation pompe d’injection

 AZUD QGROW BS500 est une station de
fertirrigation manuelle et compacte pour les petites 
et moyennes installations, qui permet un dosage 

de type venturi, avec un nombre minimal de pièces 
mobiles assurant ainsi, un fonctionnement long 

une augmentation de la production, tout en 
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AZUD QGROW BS1200

*Tension d’alimentation de la pompe d’ injection (50-60 Hz) tri phasique 380 - 400 V AC. Demander les caractéristiques pour d’autres tensions d’alimentation.
**Consulter AZUD pour les pression d’opération supérieures. 
L’entreprise se réserve le droit de changer les caractéristiques de ces produits sans pré avis.

AZUD QGROW BS1200/3 AZUD QGROW BS1200/4 AZUD QGROW BS1200/5

Nombre de lignes d’injection 3 4 5

Structure Acier inoxydable AISI 304 poli Acier inoxydable AISI 304 poli Acier inoxydable AISI 304 poli

Dimensions (L-W-H) 900 x 730 x 970 mm

78.0 kg

14.5 mm - 3/4"

D. 50 mm – 1 1/2"

D. 50 mm – 1 1/2"

D. 63 mm - 2"

Filleté femelle 
BSP 1/2"

1000 l/h

3.0 kW

3.0 kW

4.6 A

3.0 kW

3.0 kW

5.6 A

4 bar

900 x 730 x 970 mm

76.5 kg

14.5 mm - 3/4"

D. 50 mm – 1 1/2"

D. 50 mm – 1 1/2"

D. 63 mm - 2"

Filleté femelle 
BSP 1/2"

1000 l/h

2.2 kW

2.2 kW

4.6 A

3.0 kW

3.0 kW

5.6 A

4 bar

900 x 730 x 970 mm

Poids net 75.0 kg

Venturi (connexion filetée) 14.5 mm - 3/4"

Diamètre conection d’entrée (à coller) D. 50 mm – 1 1/2"

Diamètre conection de sortie (à coller) D. 50 mm – 1 1/2"

Diamètre collecteur de mélange D. 63 mm - 2"

Connexion lignes d’injection
Filleté femelle 

BSP 1/2"

Débit max de fertilisant pour 
chaque ligne d’injection

1000 l/h

Pompe d’ i n j e c t i o n   (50 Hz)* 2.2 kW

Puissance total (50 Hz) * 2.2 kW

Consommation (50 Hz) * 4.6 A

Pompe d’injection(60 Hz)* 3.0 kW

Puissance total (60 Hz) * 3.0 kW

Consommation (60 Hz) * 5.6 A

Pression max d’opération** 4 bar

Activation pompe d’injection

 AZUD QGROW BS1200 est une station de
fertirrigation manuelle et compacte pour les petites 
et moyennes installations, qui permet un dosage 

de type venturi, avec un nombre minimal de
pièces mobiles assurant ainsi, un fonctionnement 

une augmentation de la production, tout en 
améliorant la qualité et le rendement de la 
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NTC DataLogger
LUXAR LITE - LUXAR PLUS - VOLTER

comme interface du système, pour consulter les 

On trouve parmi les caractéristiques :

     • Graphiques des relevés (possibilité de visualiser

NTC DataLogger possède des équipements
autonomes pour surveiller et enregistrer les
variables climatiques et agronomiques de toutes 

du potentiel matriciel du sol, de la consommation 

rayonnement solaire, des précipitations, de la 

*LUXAR LITE possède 2 connecteurs rapides avec possibilité d’expansion. Consulter avec Nutricontrol.
**LUXAR PLUS avez option de connexion à bornes.
***VOLTER avec connexion à bornes.

LUXAR LITE VOLTERLUXAR PLUS

Les équipements de la gamme NTC DataLogger possèdent jusqu’à 6 connecteurs rapides à choisir parmi :  

Alimentation Autonome à travers le panneau solaire et batterie 230 VAC

Contrôleurs d’eau 2 4 8

Capteurs de sol/substrat (humidité, EC et Temp.) 2 4 4

Tensiomètre 2 4 4

Pluviomètre

Capteur d’humidité ambiante

Capteur d’humidité

Capteur de rayonnement

Anémomètre

Girouette -

Calcul des variables agronomiques
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CAPTEURS DRILL&DROP

Connaître avec exactitude les conditions de développement du bulbe humide, et donc celles du système 

Le capteur Drill & Drop (VWC/EC/Temp.) fournit une mesure précise de la température, du contenu 

Le capteur Drill & Drop (VWC/Temp.) fournit une mesure précise de la température et du contenu 
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Caractéristiques générales

Dimensions 30 cm – 12" 60 cm – 24" 90 cm – 36" 30 cm – 12" 60 cm – 24" 90 cm – 36"

Niveaux de lecture 3 6 9 3 6 9

Distance entre les niveaux de lecture 10 cm

Alimentation 12 VDC

Sortie SDI-12

V+: rouge

V-: vert V+: rouge

V-: vert

Données : blanc

VWC (Contenu Volumétrique de l’eau)

Méthode Technologie basée sur la capacitance

Intervalle De sol sec jusqu’à saturation (0 - 60 %)

Résolution 1:10000

Précision ± 0.03 % vol.

Température

Intervalle -20 – +60 °C

Résolution 0.3 °C

Précision ± 2 °C (25 °C)

Intervalle 0 - 17 mS/cm 

Résolution

Dans un sol sec

Dans un sol saturé

Précision ± 8.06 %

Données : blanc

Connecteur rapide

Connexion

EC 

Drill & Drop (VWC/EC/ Temp.) Drill & Drop (VWC/ Temp.)

Plusieurs modèles sont disponibles selon la longueur du capteur :
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NTC REDIN

Caractéristiques principales :NTC REDIN est un système de communication sans 

en constituant un réseau ou une maillage de 

peut fonctionner comme récepteur, répétiteur

NTC REDIN est un système de communication idéal 

Il est composé par :

REDIN ROUTER

électrovannes latch et la lecture

REDIN COORD

Routeur

Carte radio Carte coordinateur
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DIA PN

Photo

Modèles REDIN ROUTER Sorties latch Entrées numériques Protocole SDI-12 Entrées analogiques

REDIN LITE* 2 2 2 2

REDIN 4 4 6 4 -

REDIN 4 PLUS 4 6 4 8

REDIN 8 8 10 4 -

REDIN 8 PLUS 8 10 4 8

Les modèles de REDIN ROUTER

* Alimentation autonome par un panneau solaire

STATION METEOROLOGIQUE

Ces variables climatiques sont enregistrées dans les équipements de Nutricontrol qui surveillent et

Les capteurs de la station météorologique mesurent divers paramètres météorologiques :
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DIA PN

Photo

Caractéristiques principales :
     • Capteurs disponibles: rayonnement, température et humidité, pluie,

GIROUETTE “Indique la direction du vent”

GIROUETTE

Alimentation 12 – 30 VDC

Intensité maximum 20 mA

Sortie analogique 4 – 20 mA

Plage de mesure 0 – 360°

Vitesse de démarrage 3 km/h

Vitesse maximum 200 km/h

Résolution 22.5°

Précision ± 3°

Temp. de fonctionnement sans glace -20 – +60 °C

ANÉMOMÈTRE “Mesure la vitesse du vent”

ANÉMOMÈTRE

Alimentation 3 – 24 VDC

Intensité maximum 24 mA

Sortie Fréquence (impulsion)

Plage de mesure 3 – 180 km/h

Vitesse de démarrage 8 km/h

Vitesse maximum 200 km/h

Précision
1 km/h (3 – 15 km/h)
3 % (15 – 180 km/h)

Temp. de fonctionnement sans glace -20 – +80 °C
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DIA PN

Photo

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ
“ ”

Capteur de température

Alimentation 12 VDC

Sortie analogique 4 – 20 mA

Principe de mesure  Résistance PT-100

Plage de mesure -5 – +55 °C

Résolution 0.1 °C

Précision ± 0.3 °C

Capteur d'humidité

Alimentation 12 VDC
Sortie analogique 4 – 20 mA
Plage de mesure 0 – 100 %

Précision  ± 2 %; 0 – 100 % dans le condensat à 25 °C

Interchangeabilité ± 0.5 % de 0 – 60 % / ± 8 % à 90 %

Linéarité ± 0.5 %
Répétabilité ± 0.5 %
Hystérèse ± 1.2 %
Temps de réponse 30 s

Stabilité ± 1 % à 50 % dans 5 ans

Compensation thermique Capteur de Temp. interne

PLUVIOMÈTRE “Mesure la quantité de pluie en litres par m²”

Pluviomètre

 
Sortie Contact sans tension

Capteur Cuillère à vidage automatique

Impulsion de pluie
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DIA PN

Photo

CAPTEUR DE RAYONNEMENT SOLAIRE
“ ”

Capteur de rayonnement solaire

Alimentation 12 VDC

Sortie Fréquence (impulsion) 0 – 15.385 Hz

Principe de mesure Photodiode (Surface 1,36 mm²)

Plage de mesure

Spectre 440 – 970 nm (sensibilité de 50%)

Réponse maximale 790 nm

Précision 1 km/h (3 – 15 km/h)
3 % (15 – 180 km/h)

 Temp. de fonctionnement -25 – +70 °C

CAPTEUR DE PLUIE “ ”

Capteur de pluie

Alimentation 12 VDC

Sortie Contact sans tension

Principe de mesure Conductivité

Grille Cuivre galvanisé 18 cm²

Système de chauffage Temp. grid

Temp. de fonctionnement -25 – +60 °C
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C’est quoi un SIDE ROLL ?

Fonctionnement : 

Utilisation : 

Sideroll 
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Caractéristiques technique :
Tuyaux en aluminium : 

Moteur de mouvement : 

Les asperseurs : 

Coupleurs : 

Valve de vidange : 

Remarque : Le système doit être complètement vidangé avant le repositionnement.

Les roues : 

Bouchon d'extrémité : 

Tableau des performances de Side roll

5 Jours 7 Jours 9 Jours

Cycle d’iirigation

Nombre de kits d'irrigation/jour

Pluie / kits d'irrigation (mm)

Lo
ng
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m

)

To
ta
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H
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189
224
271
319
366
401

17
20
24
28
32
35

31
36
43
50
58
63

0,34
0,40
0,49
0,57
0,66
0,72

40
8,5
10,1
12,2
14,3
16,5
18,1

50
6,8
8,1
9,8
11,5
13,2
14,4

65
5,1
6,1
7,3
8,6
9,9
10,8

100
3,4
4,0
4,9
5,7
6,6
7,2

40
11,9
14,1
17,1
20,1
23,0
25,3

50
9,5
11,3
13,7
16,1
18,4
20,2

65
7,1
8,5
10,3
12,0
13,8
15,2

100
4,8
5,6
6,8
8,0
9,2
10,1

40
15,3
18,2
22,0
25,8
29,6
32,5

50
12,2
14,5
17,6
20,6
23,7
26,0

65
9,2
10,9
13,2
15,5
17,8
19,5

100
6,1
7,3
8,8
10,3
11,9
13,0
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DIA PN

Photo

3 IRRIGATION
GOUTTE À GOUTTE

AZUD PREMIER PC

AZUD PREMIER PC

Application :  

Code

RGGMEAZ0031 

 RGGMEAZ0020 

 RGGMEAZ0022 

 RGGMEAZ0012 

 RGGMFAL0005 

Ø

16

16

16

16

20

(m)

0.50 

0.75

0.75

1.0

1.0

Epaisseur (mm)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Débit

3.5L

2.3L

3.5L

3.5L

3.5L

Bobine

500 ML

500 ML

500 ML

500 ML

300 ML

Application : 

Les avantages : 

AZUD GENIUN PC-HD

AZUD GENIUN PC-HD 

RGGMEAZ0065 16 0.75 1.0 3.8L 300 ML

Code

RGGMEAZ0060

RGGMEAZ0061

RGGMEAZ0062

RGGMEAZ0063

RGGMEAZ0064

Ø

16

16

16

16

16

(m)

0.15

0.2

0.15

0.2

0.5

Epaisseur (mm)

0.9

0.9

0.9

0.9

1.0

Débit

1.0L

1.0L

1.6L

1.6L

2.0L

Bobine

500 ML

500 ML

500 ML

500 ML

300 ML
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DIA PN

Photo

AZUD PRO 

AZUD PRO

AZUD PRO

Code

 RGGMFAL0006 

 RGGMEAZ0017 

 RGGCEAZ0055 

 RGGMEAZ0018 

 RGGMEAZ0007 

Ø

16

16

16

20

20

(m)

0.40

0.30

0.60

0.75

0.4

Epaisseur (mm)

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

Débit

4L

4L

2,15L

2,15L

4L

Bobine

400 ML

550 ML

550 ML

300 ML

300 ML

AZUD DRIP

Code

 RGGTEAZ0007

Ø

16

(m)

1.00

Epaisseur (mm)

0.9

Débit

4 L

Bobine

400 ML

AZUD ECO TUBE

AZUD ECO TUBE 

Code

RGGMEAZ0013

RGGMEAZ0015

Ø

16

20

Epaisseur (mm)

0.9 mm

1.3 mm

Bobine

450 ML

250 ML
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DIA PN

PhotoAZUD LINE

AZUD LINE est la meilleure option 

Avantages:

AZUD LINE 

Code

 RGGMEAZ0005 

 RGGMEAZ0050 

 RGGMEAZ0021 

Ø

160

160

160

(m)

0.15

0.15

0.15

Epaisseur (mm)

0.20 (8MIL)

0.20 (8MIL)

0.15 (6MIL)

Débit

2.5 L

1.6 L

2.5 L

Bobine

2400 ML

2400 ML

2300 ML

AZUD SPRINT

AZUD SPRINT est 

AZUD SPRINT

Les avantages :

AZUD SPRINT

Code

RGGMEAZ0068

RGGMEAZ0069

Ø

160

160

(m)

0.15

0.15

Epaisseur (mm)

0.20 

0.20

Débit

1.6 L

2.1 L

Bobine

2800 ML

2800 ML
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DIA PN

Photo

Accessoires

JONCTION ENTRE TUYAUX À PAROI FINE

VANNE ENTRE TUYAUX À PAROI FINE

CONNEXION PVC SORTIE TUYAU À PAROI FINE

JONCTION DROITE MIXTE TUBE-GAINE

Code

 RGGMFAL0006 

 RGGMEAZ0017 

 RGGCEAZ0055 

 RGGMEAZ0018 

Ø

16

16

16

20

(m)

0.40

0.30

0.60

0.75

Epaisseur (mm)

0.15

0.20

0.25

0.30

Débit

4L

4L

2,15L

2,15L

Bobine

400 ML

550 ML

550 ML

300 ML

LAYFLAT
Code

 RGGMEPF0002

RGGMEPF0003

RGGMEPF0001

Ø

4’’

2’’

3’’

Bobine

100 ML

100 ML

100 ML

AZUD SEDAN

AZUD SEDAN

Application : 

Les avantages : 

AZUD SEDAN    NOUVEAUX
PRODUITS

Code

RGGMEAZ0066

RGGMEAZ0067

Ø

160

160

(m)

0.2

0.2

Epaisseur (mm)

0.63

0.80

Débit

1.6 L

2.0 L

Bobine

800 ML

550 ML
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GOUTTEUR DÉMONTABLE 

GOUTTEURS   

AZUD CYSNE

AZUD NAVIA

AZUD CYSNE

GOUTTEUR RÉGLABLE CONNEXION CANNELÉ 

Code

 RGGTEAZ0001

RGGTEAZ0002

Débit

4 L

8 L

RGGTEAZ0006RGGTEAZ0008 RGGTFAL0001 RGGTEAZ0009

N
A

V
IA

 A
U

TO
R

É
G

U
LA

N
T

RGGTEAZ0004

RGGTEAZ0003 RGGCEAZ0022 RGGCEAZ0023

Goutteur
Réglable

R70 0-70L

C. Cannelée
Navia

Double Sortie
C. Cannelée

Navia 4L

G
o

u
tt

eu
r 

ré
g

la
b

le
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4 Accessoires d’Irrigation

1. Electrovannes:

CODE SODEA

RGGCEAZ0087

RGGCEAZ0088

RGGCEAZ0089

RGGCEAZ0102

 RGGCEAZ0108

RGGCEAZ0092

RGGCEAZ0031

RGGCEAZ0036

RGGCEAZ0101

RGGCEAZ0090

RGGCEAZ0034

PNDIA

ELECTROVANNE DE MAINTIEN
4" NC DIN-24 VAC PN16

ELECTROVANNE DE MAINTIEN
3" NC DIN-24 VAC PN17

ELECTROVANNE MAITRESSE METALIQUE
4" (Ø 110) NC DIN-24 VAC-PP (1-10 BAR) PN 16

ELECTROVANNE MAITRESSE METALIQUE
3" (Ø 110) NC DIN-24 VAC-PP (1-10 BAR) PN 17

ELECTROVANNE REDUCTRICE DEPRESSION
5"(5-4-5)  NC DIN-24 VAC-P.P (1-10 bar) PN16

ELECTROVANNE REDUCTRICE DEPRESSION
6" NC DIN-24 VAC-P.P (1-10 bar) PN16

COMPTEUR DE DÉBIT WOLTMAN
LXLGY 4"-DN 100 (mm)

VANNE HYDRAULIQUE 8’’

VANNE HYDRAULIQUE 10’’

ELECTROVANNE KIT 24V N/O

VANNE HYDRAULIQUE EN PLASTIQUE 3" BSP

VANNE HYDRAULIQUE EN PLASTIQUE 2" BSP

RGGCEAZ0110
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DIA PN

Photo

2. Accessoires Pehd:

CODE

PHPVEHT0737

PHPVEHT0738

PHPVEHT0739

PHPVEHT0740

PHPVEHT0741

PHPVEHT0742

PHPVEHT0743

PHPVEHT0068

PHPVEHT0069

PHPVEHT0070

PHPVEHT0071

DIA

20 - 1/2"

25 - 1/2"

25 - 3/4"

32 - 3/4"

32 - 1"

40 - 1 1/4"

50 - 1 1/2"

63 - 2"

75 - 2 1/2"

90 - 3"

110 - 4"

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

CODE

PHPVEHT0744

PHPVEHT0745

PHPVEHT0746

PHPVEHT0165

PHPVEHT0042

PHPVEHT0043

PHPVEHT0308

PHPVEHT0044

PHPVEHT0045

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Coude 90° égales

CODE

PHPVEHT0747

PHPVEHT0748

PHPVEHT0749

PHPVEHT0750

PHPVEHT0751

PHPVEHT0358

PHPVEHT0161

PHPVEHT0752

PHPVEHT0083

PHPVEHT0107

DIA

20 - 1/2"

25 - 3/4"

32 - 3/4"

32 - 1"

40 - 1 1/4"

50 - 1 1/2"

63 - 2"

75 - 2 1/2"

90 - 3"

110 - 4"

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Coude 90° taraudé - Femelle

CODE

PHPVEHT0763

PHPVEHT0337

PHPVEHT0764

DIA

75

90

110

PN

PN10

PN10

PN10

Coude 45º égales 

CODE

PHPVEHT0753

PHPVEHT0336

PHPVEHT0754

DIA

75

90

110

PN

PN10

PN10

PN10

CODE

PHPVEHT0445

PHPVEHT0446

PHPVEHT0447

PHPVEHT0448

PHPVEHT0449

PHPVEHT0450

PHPVEHT0451

PHPVEHT0452

PHPVEHT0327

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Crépine anti-retour
Sortie a coller  – pied

CODE

PHPVEHT0755

PHPVEHT0756

PHPVEHT0757

PHPVEHT0758

PHPVEHT0759

PHPVEHT0760

PHPVEHT0761

PHPVEHT0762

PHPVEHT0326

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Crépine anti-retour
Sortie taraudée – pied
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CODE

PHPVEHT0818

PHPVEHT0819

PHPVEHT0820

PHPVEHT0821

PHPVEHT0088

PHPVEHT0089

PHPVEHT0822

DIA

20

25

32

40

50

63

75

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

Manchon long

CODE

PHPVEHT0837

PHPVEHT0838

PHPVEHT0839

PHPVEHT0172

PHPVEHT0046

PHPVEHT0047

PHPVEHT0048

PHPVEHT0049

PHPVEHT0050

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Té bouches égales

CODE

PHPVEHT0840

PHPVEHT0841

PHPVEHT0842

PHPVEHT0843

PHPVEHT0844

PHPVEHT0845

PHPVEHT0846

PHPVEHT0847

PHPVEHT0848

PHPVEHT0108

DIA

25-20

32-20

32-25

40-32

50-32

50-40

63-50

75-63

90-75

110-90

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Té Reducteur

CODE

PHPVEHT0830

PHPVEHT0831

PHPVEHT0832

PHPVEHT0833

PHPVEHT0834

PHPVEHT0835

PHPVEHT0836

PHPVEHT0084

PHPVEHT0085

PHPVEHT0086

PHPVEHT0087

DIA

20 - 1/2"

25 - 1/2"

25 - 3/4"

32 - 3/4"

32 - 1"

40 - 1 1/4"

50 - 1 1/2"

63 - 2"

75 - 2 1/2"

90 - 3"

110 - 4"

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Raccord droit Taraudé
femelle

CODE

PHPVEHT0858

PHPVEHT0859

PHPVEHT0860

PHPVEHT0861

PHPVEHT0019

PHPVEHT0020

PHPVEHT0021

PHPVEHT0022

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

CODE

PHPVEHT0823

PHPVEHT0824

PHPVEHT0825

PHPVEHT0058

PHPVEHT0826

PHPVEHT0090

PHPVEHT0827

PHPVEHT0828

PHPVEHT0059

PHPVEHT0829

PHPVEHT0060

PHPVEHT0359

PHPVEHT0061

PHPVEHT0062

PHPVEHT0063

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

PN10

Joint Raccord Mal/Fileté

DIA

20 - 1/2"

20 - 3/4"

25 - 1/2"

25 - 3/4"

25 - 1"

32 - 3/4"

32 - 1"

40 - 1 1/4"

50 - 1 1/2"

50 - 2"

63 - 2"

75 - 2"

75 - 2 1/2"

90 - 3"

110 - 4"
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CODE

PHPVEHT0849

PHPVEHT0851

PHPVEHT0852

PHPVEHT0853

PHPVEHT0854

PHPVEHT0855

PHPVEHT0167

PHPVEHT0076

PHPVEHT0856

PHPVEHT0077

PHPVEHT0078

PHPVEHT0857

PHPVEHT0080

DIA

20 - 1/2"

20 - 3/4"

25 - 1/2"

25 - 3/4"

32 - 1/2"

32 - 3/4"

32 - 1"

40 - 1 1/4"

50 - 1 1/2"

50 - 2"

63 - 2"

75 - 2 1/2"

90 - 3"

110 - 4"

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Té sortie taraudée - Femelle

CODE

 

PHPVEHT0333

PHPVEHT0151

PHPVEHT0334

PHPVEHT0017

PHPVEHT0018

PHPVEHT0196

DIA

50-3/4’’

90-1’’

90 - 2"

110-1’’

110-2’’

110 - 2 1/2"

125 - 2"

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Collier de prise simple 

CODE

 

PHPVEHT0342

PHPVEHT0343

PHPVEHT0344

PHPVEHT0345

PHPVEHT0346

PHPVEHT0347

PHPVEHT0348

DIA

50-3/4’’

90-1’’

110-1’’

160-2’’

160-3’’

200-2’’

200-3’’

200-4’’

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Collier de prise simple renforcé

CODE

PHPVEHT0328

PHPVEHT0351

PHPVEHT0352

DIA

90-2’’

110-2’’

110-2 ½’’

PN

PN10

PN10

PN10

Collier de prise double 

CODE

PHPVEHT0891

PHPVEHT0892

PHPVEHT0360

DIA

32-32-40

50-50-63

63-63-75

PN

PN16

PN16

PN10

Joint Raccord PE-PVC

CODE

PHPVEHT0871

PHPVEHT0872

PHPVEHT0873

PHPVEHT0874

PHPVEHT0875

PHPVEHT0876

PHPVEHT0072

PHPVEHT0073

PHPVEHT0074

PHPVEHT0075

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

DIA

20 - 1/2"

20 - 3/4"

25 - 3/4"

32 - 1"

40 - 1 1/4"

50 - 1 1/2"

63 - 2"

75 - 2 1/2"

90 - 3"

110 - 4"

CODE

PHPVEHT0877

PHPVEHT0878

PHPVEHT0879

PHPVEHT0880

PHPVEHT0881

PHPVEHT0217

PHPVEHT0216

PHPVEHT0882

PHPVEHT0883

PHPVEHT0884

PHPVEHT0885

PHPVEHT0886

PHPVEHT0887

PHPVEHT0888

PHPVEHT0889

PHPVEHT0890

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Réduction femelle – male

DIA

3/4" - 1/2"

1 - 1/2"

1" - 3/4"

1 1/4" - 3/4"

1 1/4" - 1"

1 1/2" - 3/4"

1 1/2" - 1"

1 1/2" - 1 1/4"

2" - 3/4"

2" - 1"

2" - 1 1/4"

2" - 1 1/2"

2 1/2"-1"

2 1/2"-1 1/4"

2 1/2"-1 1/2"

2 1/2"-2"
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DIA PN

Photo

CODE

PHPVEHT0051

PHPVEHT0052

PHPVEHT0807

PHPVEHT0808

PHPVEHT0809

PHPVEHT0054

PHPVEHT0055

PHPVEHT0056

PHPVEHT0057

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Manchon Egal

CODE

PHPVEHT0810

PHPVEHT0811

PHPVEHT0812

PHPVEHT0813

PHPVEHT0814

PHPVEHT0815

PHPVEHT0816

PHPVEHT0064

PHPVEHT0065

PHPVEHT0091

PHPVEHT0817

PHPVEHT0067

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

PN10

Manchon Réduit 

DIA

25-20

32-20

32-25

40-32

50-32

50-40

63-40

63-50

75-63

90-63

90-75

110-90
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DIA PN

Photo

3. Accessoires EF ELECTROFUSION:

CODE

PHPHLOC0052

PHPHLOC0053

PHPHLOC0054

PHPHLOC0055

PHPHLOC0056

PHPHLOC0057

PHPHLOC0058

PHPHLOC0059

PHPHLOC0060

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

Réduction EF   

DIA

110/75

110/90

125/90

125/110

160/90

160/110

160/125

200/160

250/200

CODE

PHPHLOC0065

PHPHLOC0066

PHPHLOC0067

PHPHLOC0068

PHPHLOC0069

PHPHLOC0070

PHPHLOC0071

PHPHLOC0072

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Manchon EF

DIA

63

75

90

110

125

160

200

250

CODE

PHPHLOC0061

PHPHLOC0062

PHPHLOC0063

PHPHLOC0064

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

TE EF 

DIA

110

125

160

200

CODE

PHPHLOC0073

PHPHLOC0074

PHPHLOC0075

PHPHLOC0076

PHPHLOC0077

PHPHLOC0078

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Bouchon EF

DIA

90

110

125

160

200

250

CODE

PHPHLOC0079

PHPHLOC0080

PHPHLOC0081

PHPHLOC0082

PHPHLOC0083

PHPHLOC0084

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Coude EF 90° 

DIA

90

110

125

160

200

250

CODE

PHPHLOC0085

PHPHLOC0086

PHPHLOC0087

PHPHLOC0088

PHPHLOC0089

PHPHLOC0090

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Coude EF 45° 

DIA

90

110

125

160

200

250

CODE

PHPHLOC0091

PHPHLOC0092

PHPHLOC0093

PHPHLOC0094

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

Selle De Branchement 

DIA

110-63

 125-63

160-63

200-63

CODE

PHPHLOC0095

PHPHLOC0096

PHPHLOC0097

PHPHLOC0098

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

Adaptateur De Transition 

DIA

32

 63

75

90
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DIA PN

Photo

4. Accessoires BLL / BOUE A BOUE :

CODE

PHPHLOC0001

PHPHLOC0002

PHPHLOC0003

PHPHLOC0004

PHPHLOC0005

PHPHLOC0006

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Collerette

DIA

90

110

125

160

200

250

CODE

PHPHLOC0016

PHPHLOC0017

PHPHLOC0018

PHPHLOC0019

PHPHLOC0020

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

TE BLL 

DIA

110

125

160

200

250

CODE

PHPHLOC0007

PHPHLOC0008

PHPHLOC0009

PHPHLOC0010

PHPHLOC0011

PHPHLOC0012

PHPHLOC0013

PHPHLOC0014

PHPHLOC0015

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

Réduction BLL  

DIA

110/75

110/90

125/90

125/110

160/90

160/110

160/125

200/160

250/200

CODE

PHPHLOC0030

PHPHLOC0031

PHPHLOC0032

PHPHLOC0033

PHPHLOC0035 PN16250

PHPHLOC0034

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Bouchon BLL

DIA

90

110

125

160

200

CODE

PHPHLOC0021

PHPHLOC0022

PHPHLOC0023

PHPHLOC0024

PHPHLOC0025

PHPHLOC0026

PHPHLOC0027

PHPHLOC0028

PHPHLOC0029

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

TE Réduit BLL 

DIA

110X90X110

125X90X125

 125 X110X125

 160 X90X160

160 X110X160

160 X125X160

200 X125X200

200 X160X200

250 X200X250

CODE

PHPHLOC0099

PHPHLOC0100

PHPHLOC0101

PHPHLOC0102

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

Croix BLL 

DIA

110

 125

160

200

CODE

PHPHLOC0036

PHPHLOC0037

PHPHLOC0038

PHPHLOC0039

PHPHLOC0040

PHPHLOC0041

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Coude BLL 90° 

DIA

90

110

125

160

200

250

CODE

PHPHLOC0042

PHPHLOC0043

PHPHLOC0044

PHPHLOC0045

PHPHLOC0046

PHPHLOC0047

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Coude BLL 45° 

DIA

90

110

125

160

200

250
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DIA PN

Photo

5. Accessoires PVC:

CODE

PHPVEHT0400

PHPVEHT0401

PHPVEHT0402

PHPVEHT0369

PHPVEHT0403

PHPVEHT0354

PHPVEHT0331

PHPVEHT0404

DIA

15

20

25

32

40

50

63

80

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

Vanne boisseau basic
Sortie Fileté / male

Vanne boisseau basic
à Coller/Taraudé 

CODE

PHPVEHT0415

PHPVEHT0416

PHPVEHT0417

PHPVEHT0418

PHPVEHT0419

PHPVEHT0420

PHPVEHT0421

PHPVEHT0422

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

CODE

PHPVEHT0411

PHPVEHT0412

PHPVEHT0413

PHPVEHT0228

PHPVEHT0414

PHPVEHT0227

PHPVEHT0100

PHPVEHT0139

PHPVEHT0038

PHPVEHT0041

DIA

15

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

PN10

Vannes boisseau basic
Sortie Taraudee

CODE

PHPVEHT0405

PHPVEHT0035

PHPVEHT0406

PHPVEHT0407

PHPVEHT0222

PHPVEHT0036

PHPVEHT0286

PHPVEHT0033

PHPVEHT0034

PHPVEHT0408

PHPVEHT0409

PHPVEHT0410

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Vanne boisseau basic
Sortie à Coller

CODE

PHPVEHT0025

PHPVEHT0224

PHPVEHT0026

PHPVEHT0027

PHPVEHT0152

PHPVEHT0429

PHPVEHT0028

PHPVEHT0430

PHPVEHT0431

PHPVEHT0432

PHPVEHT0433

DIA

63

75

90

110

125

140

160

200

250

315

400

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN6

PN6

PN6

PN6

Vanne papillon avec poignée
à détente – EPDM

CODE

PHPVEHT0138

PHPVEHT0226

PHPVEHT0135

PHPVEHT0136

PHPVEHT0225

PHPVEHT0423

PHPVEHT0137

PHPVEHT0424

PHPVEHT0425

PHPVEHT0426

PHPVEHT0427

PHPVEHT0428

DIA

63

75

90

110

125

140

160

200

225

250

315

400

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN6

PN6

PN6

PN6

PN6

Vanne papillon avec poignée
à détente/brides – EPDM
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DIA PN

Photo

Voyant de contrôle
sortie à coller

CODE

PHPVEHT0451

PHPVEHT0452

PHPVEHT0453

PHPVEHT0454

PHPVEHT0131

PHPVEHT0132

PHPVEHT0455

PHPVEHT0456

PHPVEHT0133

PHPVEHT0457

PHPVEHT0458

A

40

50

63

75

90

110

125

140

160

200

225

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Clappet anti-retour
Sortie à coller

CODE

PHPVEHT0434

PHPVEHT0193

PHPVEHT0153

PHPVEHT0191

PHPVEHT0435

PHPVEHT0154

PHPVEHT0155

PHPVEHT0156

PHPVEHT0157

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

CODE

PHPVEHT0436

PHPVEHT0437

PHPVEHT0438

PHPVEHT0439

PHPVEHT0440

PHPVEHT0441

PHPVEHT0442

PHPVEHT0146

PHPVEHT0185

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Clapet crépine de pied
pvc a collé 

CODE

PHPVEHT0443

PHPVEHT0444

PHPVEHT0445

PHPVEHT0446

PHPVEHT0447

PHPVEHT0448

PHPVEHT0449

PHPVEHT0140

PHPVEHT0450

DIA

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Clapet crépine de pied
pvc taraudé

CODE

PHPVEHT0462

PHPVEHT0029

PHPVEHT0030

PHPVEHT0218

PHPVEHT0032

PHPVEHT0463

PHPVEHT0464

PHPVEHT0465

PHPVEHT0466

PHPVEHT0467

PHPVEHT0468

PHPVEHT0469

F

50

63

75

90

110

125

140

160

200

225

250

315

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN6

PN10

PN10

PN10

Bride PVC 

CODE

PHPVEHT0141

PHPVEHT0142

PHPVEHT0459

PHPVEHT0460

PHPVEHT0143

PHPVEHT0461

A

90

110

125

140

160

200

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Voyant de contrôle
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DIA PN

Photo

CODE

PHPVEHT0480

PHPVEHT0097

PHPVEHT0481

DIA

20

25

32

PN

PN16

PN16

PN16

Vanne anti-retour à tête
inclinée, sortie à coller

CODE

PHPVEHT0482

PHPVEHT0186

DIA

3/4"

1"

PN

PN16

PN16

Ventouse double effet

Colorette

CODE

PHPVEHT0470

PHPVEHT0007

PHPVEHT0008

PHPVEHT0009

PHPVEHT0010

PHPVEHT0471

PHPVEHT0472

PHPVEHT0473

PHPVEHT0474

PHPVEHT0475

PHPVEHT0476

PHPVEHT0477

PHPVEHT0478

A

50

63

75

90

110

125

140

160

200

225

250

315

400

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN6

PN10

PN10

PN10

PN6

Coude 45° à coller

CODE

PHPVEHT0489

PHPVEHT0490

PHPVEHT0491

PHPVEHT0257

PHPVEHT0492

PHPVEHT0258

PHPVEHT0112

PHPVEHT0295

PHPVEHT0114

PHPVEHT0249

PHPVEHT0493

PHPVEHT0115

PHPVEHT0250

A

50- 1/2"

50 – 3/4 "

63- 1/2"

63 – 3/4 "

75- 1/2"

75 – 3/4 "

90 - 3/4 "

90 – 1 

110 -1 "

125 - 1"

125 – 2 "

160 - 2"

200 - 2"

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

Coude 90°"AIR", sortie taraudée

CODE

PHPVEHT0483

PHPVEHT0484

PHPVEHT0485

PHPVEHT0309

PHPVEHT0229

PHPVEHT0176

PHPVEHT0270

PHPVEHT0271

PHPVEHT0272

PHPVEHT0147

PHPVEHT0232

PHPVEHT0486

PHPVEHT0293

PHPVEHT0487

PHPVEHT0488

DIA

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

CODE

PHPVEHT0515

PHPVEHT0516

PHPVEHT0517

PHPVEHT0377

Axa

32x1"

40x1 1/4"

50x1 1/2"

63x2"

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

CODE

PHPVEHT0335

PHPVEHT0194

PHPVEHT0208

PHPVEHT0031

PHPVEHT0298

PHPVEHT0190

PHPVEHT0479

PHPVEHT0149

DIA

50

63

75

90

110

125

140

160

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

Bride compacte sortie à coller
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DIA PN

Photo

CODE

PHPVEHT0494

PHPVEHT0495

PHPVEHT0496

PHPVEHT0497

PHPVEHT0498

PHPVEHT0113

AxaxB

32x32x25

40x40x32

50x50x40

63x63x50

75x75x63

110x110x90

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Coude 90° réducteur à coller

Coude 90° à coller/taraudé     

CODE

PHPVEHT0269

PHPVEHT0518

PHPVEHT0519

PHPVEHT0520

PHPVEHT0210

PHPVEHT0521

PHPVEHT0263

PHPVEHT0522

PHPVEHT0523

PHPVEHT0524

PHPVEHT0525

PHPVEHT0526

PHPVEHT0527

PHPVEHT0528

PHPVEHT0529

PHPVEHT0530

PHPVEHT0531

DIA

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

315

400

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN6

CODE

PHPVEHT0583

PHPVEHT0584

PHPVEHT0585

PHPVEHT0586

PHPVEHT0265

PHPVEHT0118

PHPVEHT0292

PHPVEHT0119

PHPVEHT0120

DIA

20-1/2"

25-3/4"

32-1"

40-1 1/4"

50-1 1/2"

63-2"

75-2 1/2"

90-3"

110-4"

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Manchon mixte

Manchon à coller

CODE

PHPVEHT0571

PHPVEHT0572

PHPVEHT0314

PHPVEHT0177

PHPVEHT0178

PHPVEHT0320

PHPVEHT0573

PHPVEHT0319

PHPVEHT0121

PHPVEHT0122

PHPVEHT0574

PHPVEHT0575

PHPVEHT0576

PHPVEHT0577

PHPVEHT0578

PHPVEHT0579

PHPVEHT0580

PHPVEHT0581

PHPVEHT0582

DIA

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

315

400

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN6

CODE

PHPVEHT0200

PHPVEHT0110

PHPVEHT0231

PHPVEHT0301

PHPVEHT0001

PHPVEHT0002

PHPVEHT0111

PHPVEHT0003

PHPVEHT0004

PHPVEHT0211

PHPVEHT0005

PHPVEHT0510

PHPVEHT0006

PHPVEHT0511

PHPVEHT0512

PHPVEHT0513

PHPVEHT0514

DIA

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

315

400

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN6

Coude 90° à coller
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DIA PN

Photo

Coude 90° reducteur taraudé

CODE

PHPVEHT0499

PHPVEHT0500

PHPVEHT0501

PHPVEHT0502

PHPVEHT0503

PHPVEHT0504

PHPVEHT0505

PHPVEHT0506

PHPVEHT0507

PHPVEHT0380

PHPVEHT0508

PHPVEHT0509

A-a

20-1/2"

25-3/4"

32-1"

40-1 1/4"

50-1 1/2"

63-2"

75-1 1/2"

75-2"

75-2 1/2"

90-2"

90-2 1/2"

90-3"

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Réduction simple

CODE

PHPVEHT0546

PHPVEHT0235

PHPVEHT0547

PHPVEHT0236

PHPVEHT0548

PHPVEHT0549

PHPVEHT0550

PHPVEHT0551

PHPVEHT0552

PHPVEHT0553

PHPVEHT0554

PHPVEHT0367

PHPVEHT0555

PHPVEHT0237

PHPVEHT0556

PHPVEHT0557

PHPVEHT0307

PHPVEHT0239

PHPVEHT0558

PHPVEHT0559

PHPVEHT0126

PHPVEHT0240

PHPVEHT0145

PHPVEHT0241

PHPVEHT0242

PHPVEHT0560

PHPVEHT0561

PHPVEHT0562

PHPVEHT0563

PHPVEHT0564

PHPVEHT0127

PHPVEHT0565

PHPVEHT0566

PHPVEHT0567

PHPVEHT0568

PHPVEHT0569

PHPVEHT0570

A-a

20/16

25/20

32/20

32/25

40/20

40/25

40/32

50/20

50/25

50/32

50/40

63/32

63/40

63/50

75/40

75/50

75/63

90/50

90/63

90/75

110/63

110/75

110/90

125/75

125/90

125/110

140/90

140/110

140/125

160/90

160/110

160/125

160/140

200/110

200/125

200/140

200/160

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Réduction conique

CODE

PHPVEHT0532

PHPVEHT0533

PHPVEHT0238

PHPVEHT0311

PHPVEHT0251

PHPVEHT0213

PHPVEHT0534

PHPVEHT0252

PHPVEHT0214

PHPVEHT0535

PHPVEHT0536

PHPVEHT0294

PHPVEHT0537

PHPVEHT0538

PHPVEHT0215

PHPVEHT0539

PHPVEHT0253

PHPVEHT0209

PHPVEHT0254

PHPVEHT0540

PHPVEHT02010

PHPVEHT0541

PHPVEHT0542

PHPVEHT0306

PHPVEHT0255

A1/A2/A3

32/25/20

40/32/20

40/32/25

50/40/20

50/40/25

50/40/32

63/50/25

63/50/32

63/50/40

75/63/32

75/36/40

75/63/50

90/75/40

90/75/50

90/75/63

110/90/50

110/90/63

110/90/75

125/110/63

125/110/75

125/110/90

140/125/75

140/125/90

140/125/110

160/140/90

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PHPVEHT0256

PHPVEHT0384

160/140/110

160/140/125

PN10

PN10

PHPVEHT0543

PHPVEHT0379

PHPVEHT0544

PHPVEHT0545

E200/IN 160

200/180/110

200/180/125

200/180/140

PN10

PN10

PN10

PN10
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DIA PN

Photo

Mamelon  M/M

CODE

PHPVEHT0593

PHPVEHT0594

PHPVEHT0276

PHPVEHT0595

PHPVEHT0596

PHPVEHT0597

PHPVEHT0598

PHPVEHT0599

PHPVEHT0277

PHPVEHT0600

PHPVEHT0601

PHPVEHT0037

PHPVEHT0602

PHPVEHT0023

PHPVEHT0278

PHPVEHT0124

PHPVEHT0279

PHPVEHT0125

DIA

3/4"-1/2"

1"-1/2"

1"-3/4"

1 1/4"-1/2"

1 1/4"-3/4"

1 1/4"-1"

1 1/2"-1/2"

1 1/2"-3/4"

1 1/2"-1"

1 1/2"-1 1/4"

2"-3/4"

2"-1"

2"-1 1/4"

2"-1 1/2"

2 1 1/2"-2"

3"-2"

3"-2 1/2"

4"-3"

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Mamelon réducteur M/M

CODE

PHPVEHT0587

PHPVEHT0273

PHPVEHT0588

PHPVEHT0274

PHPVEHT0589

PHPVEHT0590

PHPVEHT0275

PHPVEHT0591

PHPVEHT0592

A

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"-3"

4"-4"

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Bouchon à coller

CODE

PHPVEHT0603

PHPVEHT0604

PHPVEHT0166

PHPVEHT0184

PHPVEHT0282

PHPVEHT0605

PHPVEHT0606

PHPVEHT0128

PHPVEHT0607

PHPVEHT0608

PHPVEHT0129

PHPVEHT0609

PHPVEHT0130

A

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

CODE

PHPVEHT0610

PHPVEHT0611

PHPVEHT0612

PHPVEHT0613

PHPVEHT0267

PHPVEHT0268

PHPVEHT0614

PHPVEHT0615

PHPVEHT0616

PHPVEHT0617

PHPVEHT0618

PHPVEHT0619

PHPVEHT0620

A

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Bouchon taraudé

CODE

PHPVEHT0645

PHPVEHT0646

PHPVEHT0647

PHPVEHT0648

A

16

20

25

32

PN

PN10

PN10

PN10

PN10
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DIA PN

Photo

PHPVEHT0649

PHPVEHT0260

PHPVEHT0261

PHPVEHT0262

PHPVEHT0012

PHPVEHT0264

40

50

63

75

90

110

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

CODE

PHPVEHT0621

PHPVEHT0622

PHPVEHT0623

PHPVEHT0624

PHPVEHT0173

PHPVEHT0625

PHPVEHT0339

PHPVEHT0626

PHPVEHT0627

PHPVEHT0628

PHPVEHT0629

PHPVEHT0630

PHPVEHT0631

PHPVEHT0632

PHPVEHT0633

PHPVEHT00202

PHPVEHT0634

PHPVEHT0635

PHPVEHT0636

PHPVEHT0637

PHPVEHT0638

PHPVEHT0174

PHPVEHT0639

PHPVEHT0640

PHPVEHT0641

PHPVEHT0283

PHPVEHT0642

PHPVEHT0643

PHPVEHT0644

A1-A2xa

16-20x3/8"

16-20x1/2"

20-25x1/2"

25-32x1/2"

25-32x3/4"

25-32x1"

32-40x3/4"

32-40x1"

32-40x1 1/4"

40-50x1"

40-50x1 1/4"

40-50x1 1/2"

50-63x1"

50-63x1 1/4"

50-63x1 1/2"

50-63x2"

63-75x1"

63-75x1 1/4"

63-75x1 1/2"

63-75x2"

63-75x2 1/2"

75-90x2"

75-90x2 1/2"

75-90x3"

90-110x2 1/2"

90-110x3"

90-110x4"

110-125x3"

110-125x4"

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

Té 90° réducteur à coller

CODE

PHPVEHT0675

PHPVEHT0676

PHPVEHT0677

PHPVEHT0678

PHPVEHT0679

PHPVEHT0670

PHPVEHT0671

PHPVEHT0672

PHPVEHT0673

PHPVEHT0674

PHPVEHT0675

PHPVEHT0676

PHPVEHT0677

PHPVEHT0678

PHPVEHT0679

PHPVEHT0323

PHPVEHT0680

PHPVEHT0243

PHPVEHT0681

PHPVEHT0682

PHPVEHT0683

PHPVEHT0684

PHPVEHT0684

PHPVEHT0244

PHPVEHT0245

PHPVEHT0162

PHPVEHT0685

PHPVEHT0246

PHPVEHT0247

PHPVEHT0248

PHPVEHT0686

PHPVEHT0315

PHPVEHT0316

PHPVEHT0687

PHPVEHT0688

PHPVEHT0689

PHPVEHT0690

PHPVEHT0691

PHPVEHT0692

PHPVEHT0693

PHPVEHT0694

PHPVEHT0695

DIA

25/20

32/20

32/25

40/20

40/25

40/32

50/25

50/32

50/40

63/20

63/25

63/32

63/40

63/50

75/32

75/40

75/50

75/63

90/40

90/50

90/63

90/75

110/50

110/63

110/75

110/90

125/63

125/75

125/90

125/110

140/75

140/90

140/110

140/125

160/990

160/110

160/125

160/140

200/110

200/125

200/140

200/160

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10
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DIA PN

Photo

Raccord union

CODE

PHPVEHT0660

PHPVEHT0661

PHPVEHT0317

PHPVEHT0321

PHPVEHT0662

PHPVEHT0148

PHPVEHT0175

PHPVEHT0663

PHPVEHT0664

PHPVEHT0233

PHPVEHT0234

PHPVEHT0665

PHPVEHT0117

PHPVEHT0666

PHPVEHT0667

DIA

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN10

PN10

PN10

Té 90° à coller

CODE

PHPVEHT0650

PHPVEHT0651

PHPVEHT0652

PHPVEHT0653

PHPVEHT0654

PHPVEHT0655

PHPVEHT0656

PHPVEHT0657

PHPVEHT0658

PHPVEHT0381

PHPVEHT0659

A

20

25

32

40

50-40

50

63-50

63

75

90

110

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Té 90° à coller/taraudé

CODE

PHPVEHT0668

PHPVEHT0669

PHPVEHT0670

PHPVEHT0671

PHPVEHT0672

PHPVEHT0297

PHPVEHT0673

PHPVEHT0302

PHPVEHT0674

A

20

25

32

40

50

63

75

90

110

PN

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

CODE

PHPVEHT0259

PHPVEHT0696

PHPVEHT0697

PHPVEHT0698

PHPVEHT0699

PHPVEHT0700

A-a

50-20

50-25

63-20

63-25

90-32

90-63

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

Té 90 ° Reducteur 
sortie raccord 

Té  Raccord 90° 
a croix Réduite

CODE

PHPVEHT0288

PHPVEHT0701

PHPVEHT0289

PHPVEHT0702

PHPVEHT0703

PHPVEHT0704

DIA

50-20

50-25

63-20

63-25

90-32

90-63

PN

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16
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CODE SODEA

RGGCEAZ0028

PhotoDIA

MANOMETRE GLYCERINE
 1/4" BSP MT 0-10 BAR / PSI

CODE SODEA

RGGCEAZ0093

RGGCEAZ0094

RGGCEAZ0096

RGGCEAZ0097

RGGCEAZ0098

RGGCEAZ0099

RGGCEAZ0100

RGGCEAZ0095

PHPVEAZ0001

PhotoDIA

CONNECTEUR BLEU MALE 8x1/8" 

CONNECTEUR BLEU MALE 8x1/4" 

CONNECTEUR BLEU D'UNION 8mm

COUDE BLEU MALE 8x1/8" 

COUDE BLEU MALE 8x1/4" 

TE FILETÉ BLEU MALE 8x1/8" 

TE FILETÉ BLEU MALE 8x1/4" 

RACCORD BLEU REDUIT 1/4 - 1/8 " 

REDUCTION 3/4''-1/4''

6. Autres Accessoires:

Connexions de Microtube pour Commande Hydraulique
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CODE SODEA

RGGCEAZ0062

RGGCEAZ0075

RGGCEAZ0012

RGGCFAL0007

RGGCEAZ0016

RGGCEAZ0011

RGGCEAZ0010

RGGCEAZ0009

RGGCEAZ0008

PHPVFAL0152

PHPVFAL0153

RGGCEAZ0003

RGGCEAZ0002

PhotoDIA

Perceuse à tuyaux d’irrigation

CTR Départ de ligne avec joint XL Dia 20

CTR Départ de ligne  avec joint Type XL Dia 16

CTR Départ de ligne avec joint plat  Dia 16

Joint Type XL

Joint Type B

Jonction droite cannelée Dia 20

Jonction droite cannelée Dia 16

Jonction réduite 20-16

Bouchon Dia 16

Bouchon Dia 20

Support suspendu Dia 20

Support suspendu Dia 16

Accessoires irrigation :  
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CODE SODEA

RGGCFAL0005

RGGCEAZ0072

RGGCFAL0002

RGGCEAZ0059

RGGCFAL0003

RGGCEAZ0073

RGGCFAL0004

RGGCEAZ0001

RGGCEAZ0039

RGGCEAZ0080

RGGCEAZ0007

RGGCEAZ0006

PHPVEHT0099

PhotoDIA

PIQUET DE SUPPORTAGE GAINE 16-20

CTR pour AZUDLINE 160A 0.15-0.45 6-18 mil

Jonction AZUDLINE – tuyau 160 A 0.15-0.45 6-18 mil

Jonction droite avec anneau Dia 16

CTR Départ de ligne avec Anneau Dia 20

CTR Départ de ligne Dia 16 

Jonction droite AZUDLINE 160A 0.15-0.45  6-18mil

Connexion CTR AZUDLINE 

CTR 3/8 AZUDLINE

Connexion en T Dia 20

Connexion en T Dia 16

ASPERSEUR CIRCULAIRE ¾ ‘’

Accessoires irrigation :  
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CODE SODEA

CMPTETI00001

CMACLOC0006

CMACLOC0003

CMACLOC0004

Photo

DIA

Protecteur d’arbre en plastique

Clips de greffage

Clip courgette (courte)

Clip courgette (long)

Accessoires irrigation :  
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DE PLANTS



Olivier
Arbequina
Variété destinée pour la production d’huile, 

actuellement la principale variété plantée 

dans le monde grâce à son adaptation au 

système de plantation à haute densité 

(hyper-intensif) et à la récolte mécanisée. 

Variété de faible vigueur très adaptée au 

climat froid.

Faible vigueur

Élevé

Courte et elliptique

Forme sphérique et sommet arrondi sans mamelon Mois 

d’octobre (précoce)

Moyenne

Fruitée et instable

Légèrement résistant au sel et à la verticilliiose

Arbre

Rendement

Feuille

Fruit

Récolte

Teneur en huile

Qualité d’huile

Résistance

L’Arbequina est particulièrement appréciée pour sa productivité élevée et constante, sa teneur 
en huile moyenne est très fruitée, piquante et instable, utilisée dans les mélanges avec d’autres 
variétés plus stables (coupages). Aussi peut être consommée comme olive de table.

Caractéristiques Agronomiques 
& variétales :

Autres considérations :
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Olivier
Arbosana
Variété destinée pour la production d’huile, 

l’arbre est de faible vigueur très productif, 

parmi les variétés les plus utilisées dans les 

plantations hyper-intensives, à récolte 

mécanisée, elle se plante désormais dans 

de nombreux pays de plusieurs continents.

Faible vigueur

Élevé

Courte et elliptique

Couleur violette, sphérique et légèrement asymétrique Mois 

de novembre (Tardive)

Moyenne (19-20%)

Bonne et stable

Tuberculose et verticilliose

Arbre

Rendement

Feuille

Fruit

Récolte

Teneur en huile

Qualité d’huile

Susceptibilités au maladies

L’arbosana se caractérise par une productivité très élevée et constante, avec une entrée en 
production très précoce. Vigueur réduite, très intéressante pour les cultures intensives. Epoque 
de maturation tardive. Teneur en huile moyenne entre 19 et 20%, bien qu’elle soit très appréciée 
pour ses caractéristiques organolep- tiques. L’arbre possède une capacité d’enracinement élevée.

Caractéristiques Agronomiques 
& variétales :

Autres considérations :
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Olivier
Picual
La Picual est une variété originaire d’Es- pagne est 

très cultivée dans la région andal- ouse de Jean. 

L’olivier Picual est un arbre rustique qui s’adapte à 

des conditions clima- tiques et de sols très 

diverses, résistante au froid, à la salinité et à l’excès 

d’humidité. Elle est aussi caractérisée par son 

rendement élevé en huile et une maturation 

précoce avec une productivité constante et élevée.

Vigoureux (entré rapide en production) 

Élevé

Forme elliptique avec une pointe oblique 

Ovoïde (2-4 g), couleur noire à maturité 

Précoce

Élevée (24%)

Saveur fruité, doux et stable

Arbre

Rendement

Feuille

Fruit

Récolte

Teneur en huile

Qualité d’huile

Variété rustique pour son adaptation à des conditions pédoclimatiques variées. Elle est caractéri-
sée par une entrée en production précoce et détachement facile de l’arbre, permettant une 
récolte mécanique. Elle est très appréciée pour sa productivité élevée et constante, sa teneur 
élevée en huile et sa conduite facile.

Caractéristiques Agronomiques 
& variétales :

Autres considérations :
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Olivier
Hojiblanca
ciée comme fruit de table et qui produit une 

huile d’olive d’excellente qualité. Son nom en 

raison de la couleur de ses feuilles (teinte nette-

ment blanche sur la partie inferieur de ses 

feuilles), elle est égale- ment connue sous le 

nom de Lucentina. Résistante à la sécheresse 

et au calcaire avec une adaptation moyenne au 

des branches, ce qui peut entraver la récolte 

par agitation, la maturation est tardive.

Vigoureux

Élevé

 Gros et ovoïde

Tardive

Moyenne

Grande valeur, teneur en vitamine E élevée, huile instable

Arbre

Rendement

Feuille

Fruit

Récolte

Teneur en huile

Qualité d’huile

L’huile de Hojiblanca est très intéressante comme huile de base pour différents mélanges avec 

à la consommation de cette variété car elle présente une saveur et des arômes ayant des aspects 
très particuliers.

Caractéristiques Agronomiques 
& variétales :

Autres considérations :
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Olivier
Cipressino
Également appelé “Frangivento”, variété 

originaire de l’Italie caractérisée par un 

arbre vigoureux en forme pyramidale, et 

branches dressés permet de le cultiver en 

brise vent ou clôture, tout autant qu’en 

arbre isolé. Variété rustique qui s’adapte à 

la sécheresse et aux sols secs et pauvres.

Vigoureux, port dressé 

Élevé

Précoce

Précoce

Élevée

Très bonne qualité

Arbre

Rendement

Feuille

Floraison

Récolte

Teneur en huile

Qualité d’huile

bonnes olive de table. Résistante au sel et aux vents, particulière- ment indiquée pour les planta-
tions de brise vents et clôtures à distance de 1.5-2 sur le rang.

Caractéristiques Agronomiques 
& variétales :

Autres considérations :
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Olivier
Manzanille
Variété d’olives de table, l’arbre est de faible 

vigueur, mais il entre en production 

et récolte précoces. Elle se caractérise par 

son détachement facile des branches et 

une productivité élevée et constante, elle 

s’adapte bien aux sols pauvres et au climat 

froid.

Faible vigueur

Élevé

Forme plate et elliptique

Forme ronde, base plate et bout rond

Précoce

Précoce

Arbre

Rendement

Feuille

Fruit

Floraison

Récolte

Manzanille est une variété qui entre tôt en production. Sa productivité est élevée et constante. Ses 
fruits mûrissent tôt et ils se détachent facilement des branches. C’est la variété de table la plus 
appréciée dans le monde pour sa productivité et la qualité de ses fruits. L’huile de cette variété est 
très apprécié mais avec un faible rendement.

Caractéristiques Agronomiques 
& variétales :

Autres considérations :
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Amandier
Pro 22 H

Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Parmi les variétés les plus récentes, caractéri-

la taille, elle nécessite une taille légère, variété 

très productive.

- Dureté de la coquille : Dure 
- Rendement sans coque : 27% 
- Forme du noyau : Allongée

Note: 

Vigueur de l’arbre 

Fertilité 

Date de maturation 

Production 

Vigueur moyenne à  élevée, 

entrée en production précoce  

25 000 – 30 000 Kg/Ha

Rouge pourpre 

Rouge très attractif 

Sucrée
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Nectarine
Pro 733

- Forme de fruit : Ronde 
- Couleur Externe (épiderme) : 85% Rouge 
- Couleur de la chair : Blanche 
- Brix (sucres) : 19.4° - 20.9°
- Acidité : Faible
- Qualités Organoleptiques : Excellentes  
- Calibre dominant : AA

Arbre

Floribondité 

Date de récolte 

Production 

Vigoureux, Ouvert

Moyenne 

Moyenne 

4 Août  

Très productive 

Variété de Nectarine très productive, le fruit 

est d’une forme ronde à chair blanche 
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Nectarine
Pro C218
Variété de Nectarine très productive, le fruit 

est d’une forme ronde à chair blanche.

- Forme de fruit : Ronde 
- Couleur Externe (épiderme) : 85% Rouge 
- Couleur de la chair : Blanche 
- Brix (sucres) : 16.7° - 18.2°
- Acidité : Faible
- Qualités Organoleptiques : Excellentes 
- Calibre dominant : AA

Arbre

Floribondité 

Date de récolte 

Production 

Semi-ouvert

Moyenne 

Moyenne 

8 Août 

Très productive 
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Pêcher
Pro 321
Variété de pêcher très productive, le fruit 

rouge d’une forme ronde à chair blanche.

Vigoureux, port ouvert 

Moyenne 

Moyenne 

7 Juin 

Très productive 

Arbre

Floribondité 

Date de récolte 

Production 

- Forme de fruit : Ronde 
- Couleur Externe (épiderme) : 75% Rouge 
- Couleur de la chair : Blanche 
- Brix (sucres) : 12.8° - 14.3°
- Acidité : Faible
- Qualités Organoleptiques : Très bonne 
- Calibre dominant : A-AA
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Pêcher
Pro 780
Variété de pêcher très productive, le fruit 

rouge d’une forme ronde à chair blanche 

- Forme de fruit : Ronde 
- Couleur Externe (épiderme) : 85% Rouge 
- Couleur de la chair : Blanche 
- Brix (sucres) : 13.7° - 15.2°
- Acidité : Faible
- Qualités Organoleptiques : Très bonne 
- Calibre dominant : AA

Arbre

Floribondité 

Date de récolte 

Production 

Vigoureux, port ouvert

Moyenne 

Moyenne 

16 juillet 

Très productive 
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Pêcher
Pro 553
Variété de pêcher très productive, le fruit 

rouge d’une forme ronde à chair blanche.

- Forme de fruit : Ronde 
- Couleur Externe (épiderme) : 80% Rouge 
- Couleur de la chair : Blanche 
- Brix (sucres) : 14.2° - 15.7°
- Acidité : Faible
- Qualités Organoleptiques : Très bonne 
- Calibre dominant : AA - AAA

Arbre

Floribondité 

Date de récolte 

Production 

Vigoureux, port ouvert

Moyenne 

Moyenne 

03 Août 

Très productive
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Pêcher
Pro 493
Variété de pêcher très productive, le fruit 

rouge d’une forme ronde à chair blanche 

- Forme de fruit : Ronde 
- Couleur Externe (épiderme) : 60% Rouge 
- Couleur de la chair : Blanche 
- Brix (sucres) : 14.6° - 16.1°
- Acidité : Faible
- Qualités Organoleptiques : Très bonne 
- Calibre dominant : AA-AAA

Arbre

Floribondité

Date de récolte

Production

Vigoureux, port ouvert

Moyenne 

Moyenne 

23 Août 

Très productive 
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Pêcher
Pro C185
Variété de pêcher très productive, le fruit 

rouge d’une forme plate à chair blanche

Vigoureux, port semi-ouvert

Moyenne 

Moyenne 

30 juillet 

Très productive

Arbre

Floribondité

Date de récolte

Production

- Forme de fruit : Plate 
- Couleur Externe (épiderme) : 65% Rouge 
- Couleur de la chair : Blanche 
- Brix (sucres) : 13.9° - 15.4°
- Acidité : Faible
- Qualités Organoleptiques : Très bonne 
- Calibre dominant : AA-AAA
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Pêcher
Pro C151
Variété de pêcher très productive, le fruit est 

d’une forme plate à chair blanche.

- Forme de fruit : Plate 
- Couleur Externe (épiderme) : 85% Rouge 
- Couleur de la chair : Blanche 
- Brix (sucres) : 16.7° - 18.2°
- Acidité : Faible
- Qualités Organoleptiques : Excellentes 
- Calibre dominant : AA

Arbre

Floribondité

Date de récolte

Production

Semi-ouvert 

Moyenne 

Moyenne 

8 Août 

Très productive 
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Prunier
Pro 112 C
Variété très productive, l’arbre est d’une 

vigueur moyenne et port ouvert facile à 

tailler. Le fruit de calibre homogène, sucré et 

juteux avec de très bonnes caractéristiques 

organoleptiques.

- Couleur Externe (épiderme) : Noir violacé 
- Couleur de la chair : Jaune 
- Brix (sucres) : 12° - 15°
- Qualités Organoleptiques : Très Bonne 
- Calibre dominant : 64- 68 mm

Arbre

Floribondité

Date de récolte

Production

Variétés Polinisatrices

Vigoureux moyenne , port ouvert

Moyennement Précoce  

Elevée

29 Juin 

Très productive 

Angeleno – Black Amber – Black Diamonde - Fortuna 
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Prunier
Pro 51 C
Variété très productive, l’arbre est vigoureux 

de port ouvert facile à tailler, le fruit sucré et 

juteux de bonnes qualités organoleptiques . 

- Couleur Externe (épiderme) : Noir violacé 
- Couleur de la chair : Blanche 
- Brix (sucres) : 10° - 12°
- Qualités Organoleptiques : Bonne 
- Calibre dominant : 65- 72 mm

Arbre

Floribondité

Date de récolte

Production

Variétés Polinisatrices

Vigoureux, port ouvert

Semi-tardive  

Elevée

12 juillet 

Très productive 

PRO 55C – Laetitia – Black Gold- Owen T
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Prunier
Pro 55 C
Variété très productive, l’arbre est de port 

semi-ouvert facile à tailler, le fruit sucré et 

juteux avec de très bonnes qualités organo-

leptiques.

- Couleur Externe (épiderme) : Marron Noir violacé 
- Couleur de la chair : Jaune 
- Brix (sucres) : 13°- 14°
- Qualités Organoleptiques : Bon 
- Calibre dominant : 66- 72 mm

Arbre

Floribondité

Date de récolte

Production

Variétés Polinisatrices

Vigoureux, port semi-ouvert

Semi-tardive  

Elevée

13 Août 

Très productive 

PRO 51C – PRO 122 C – OWEN T
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Caractéristiques Agronomiques :

Caractéristiques de la variété 

Note: 

Prunier
Pro 122 C
Variété tardive, l’arbre est d’une vigueur 

moyenne et port semi-ouvert facile à tailler. 

Le fruit de calibre homogène, très sucré et 

juteux avec de très bonnes Caractéristiques 

organoleptiques.

- Couleur Externe (épiderme) : Noir violacé 
- Couleur de la chair : Jaune 
- Brix (sucres) : 14° - 16°
- Qualités Organoleptiques : Très Bonne 
- Calibre dominant : 58- 62 mm

Arbre

Floribondité

Date de récolte

Production

Variétés Polinisatrices

Vigoureux moyenne , port semi-ouvert

Moyennement tardive  

Elevée

02 Septembre  

Très productive 

PRO 55C – PRO 55C – Angeleno – Laetitia 
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Caractéristiques Agronomiques :

Purple
Queen
Grâce à cette variété, nous pouvons satisfaire 

la demande du marché en grenades extra 

précoce. Variété unique au monde de par son 

goût sucré et sa couleur rouge, la récolte 

débute à partir de mi-août.

Valeurs ajoutée par rapport 
aux autres variétés 

Arbre

Rendement

Couleur externe du fruit 

Couleur interne 

Goût 

Arilles 

Poids du fruit

Indice d’acidité 

Brix (Sucres)

Vigueur moyenne à  élevée, 

entrée en production précoce  

25 000 – 30 000 Kg/Ha

Rouge pourpre 

Rouge très attractif 

Sucrée

Semi-tendres

Entre 270-400 gr.

< 0.75

>14°

- Valeur commerciale extra-précoce.
- Aspect externe fantastique, couleur rouge intense
- Sucrée et l’arille est tendre.
- Date de récolte : 20 Août – 30 Septembre
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Caractéristiques Agronomiques :

Granadier
MR-100
Appartient au groupe des Mollar, cette variété est 

parmi l’une des plus intéressantes, de par son calibre 

supérieur, sa couleur rosâtre, une précocité de la 

production et caractérisée d’arille typique par 

rapport aux autres variétés.

Valeurs ajoutée par rapport 
aux autres variétés 

- Saveur et goût supérieurs à la gamme existante 
- Calibre supérieur.
- Précocité de la production comparée aux autre clones Mollar

Arbre

Rendement

Couleur externe du fruit

Couleur interne

Goût

Poids du fruit

Indice d’acidité

Brix (Sucres)

Vigueur moyenne, entrée 

en production précoce  

Très élevé 40 000kg/Ha

Epiderme de couleur rosâtre 

Rosâtre / Rougeâtre 

Très Sucrée

Entre 320 – 500 gr.

< 0.15

>15
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Caractéristiques Agronomiques :

Granadier
Mely
Variété d’excellent rendement, avec de bonnes quali-

tés organoleptiques. Fruit d’une coloration rouge 

attractive et des graines douces. Facilement peler et 

égrainer. Pour la consommation en frais et aussi la 

transformation en jus 

Valeurs ajoutée par rapport 
aux autres variétés 

- Arilles très grand
- Pelage et grainage faciles 
- Date de récolte : 15 Septembre – 30 Octobre 

Arbre

Rendement

Couleur externe du fruit

Couleur interne

Goût

Arilles

Poids du fruit

Indice d’acidité

Brix (Sucres)

Vigoureux 

Très productive 

Epiderme de couleur rouge intense 

Rouge Interne très attractif 

Semi-acide

Grands et semi-tendre 

Entre 300 – 450 gr

< 1.25

> 14.5°

85



Caractéristiques Agronomiques :

Granadier
Kingdom
Variété de couleur et calibre extraordinaires. Très 

attractive pour la consommation en frais mais aussi 

pour la transformation en jus. C’est la variété la plus 

tardive des semi-acides, pouvant ainsi prolonger la 

récolte jusqu’à la mi-janvier. Caractéristiques 

organoleptiques uniques, apportant une saveur 

rafraichissante 

Valeurs ajoutée par rapport 
aux autres variétés 

Arbre

Rendement

Couleur externe du fruit

Couleur interne

Goût

Arilles 

Poids du fruit

Indice d’acidité

Brix (Sucres)

Vigueur moyenne, rapide entrée en production 

35 000 – 40 000 Kg/Ha

Fantastique couleur rouge 

Rouge Intense 

Semi-acide

Semi-tendres et grands

Entre 370 – 700 gr.

< 1.50

>15°

- Parmi les variétés semi-acide Kingdom est celle qui est la moins acide.
- La plus tardive des semi-acides.
- Excellente qualité du fruit pour une consommation en frais ou pour industrie ou jus.
- Date de disponibilité : 25 Octobre – 15 Janvier
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         Depuis sa création en 1999, notre  Pépinière maraichère s'est spécialisée dans la production 

de plants maraîchers et arboricoles destinés à satisfaire les besoins et exigences des producteurs 

en cette matière. Elle dispose de 15.000 m2 de serre multichapelle, et doté d'équipements 

modernes (semoirs, salle de germination), la protection phytosanitaire préventive qu'elle assure 

durant tout le cycle de production, le contrôle rigoureux de la température, l'hygrométrie, la 

lumière et le savoir-faire qu'elle a acquis, lui permettant de produire plus de 3 millions de plants 

par cycle (25 à 40 jours). 

et plants franc.

PEPINIERE
de production de plants maraichers

(Prestation de Plant maraicher)
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FERTILISATION



DeltaKorn special 12-12-17+2+TE
Engrais complet NPK (SOP)

Caractéristiques et avantages : 
Engrais NPK complexes (SOP) et sans chlore, contient les 
éléments nutritifs les plus essentiels,   une combinaison 
d'azote (N), de phosphore (P) et de potassium (K) , conçus 
pour maximiser le rendement et la qualité des cultures. 
Formule qui répond aux besoins des cultures, une fois appli-
qué avec précision il assure les besoins complète de la culture 
en éléments majeurs et Microéléments.

Recommandation et dose d’application:
Application :                  rap ,sevisnetni serutluc sel rus uo dnof ed siargne emmoc ,ah/gk 000 1 – 003
un épandage mécanisé ou par application manuelle.

            al ed te erutluc al ed euqigolonéhp edats ud ,erutluc al ed dnopéd noitacilppa'l ed esod aL
densité de plantation.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité:

Diamètre des particules:

Engrais granulé

Bleu

1 050-1 150 g/l

90% entre 2- 5 mm

Macronutriments

12% Azote (N), soluble dans l'eau

  9,0% NH4 Azote

  3,0% NO3 Azote

  0,0% NH2 Azote

12% Phosphate (P2O5)

  6,9% soluble dans l'eau

17% Oxyde de potassium (K2O)

Nutriments secondaires

2% Oxyde de magnésium total (MgO), soluble dans l'eau

24% Trioxyde de soufre (SO3), soluble dans l'eau

  18,8% soluble dans l'eau

Micronutriments   

0,02% Bore (B), soluble dans l'eau

0,00% Fer (Fe)  

0,10% Zinc (Zn)

25Kg

Composition et données techniques: 
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DeltaSol extra CalciBoost
Excellent Booster,  fortement Soluble
& riche en Microéléments 

Caractéristiques et avantages : 
Engrais riche en Calcium fortement soluble dans l’eau, enrichi 

              eigolonhcet aL .stneméléorcim  te euqitrapsaylop edica ne

l'absorption de tous les oligo-éléments, phosphate et calcium. 

d'irrigation, préconisé dans tous les systèmes d’irrigation 
(Goutte à goutte, pivot central, aspersion..) et application 
foliaire.
A retenir : Le Calcium est un élément essentiel de la qualité 
des fruits, il augmente la fermeté, retarde la sénescence, 
diminue les risques de pourritures  en conservation.

Recommandation et dose d’application:
La dose de l'application dépond de la culture, du 
stade phénologique de la culture et de la densité 
de plantation.

Propriétés physiques:

Couleur:

Solubilité:

Perles solide

Blanc

complète

Macronutriments

15,3% Azote (N) 

  0,8% NH4 Azote 

  14,5% NO3 Azote    

27,5% Oxyde de calcium (CaO) 

2% Acide polyaspartique (PAA)

Micronutriments   

0,010%  Bore (B)  

0,005%  Cuivre (Cu)**  

0,030%  Fer (Fe)*  

0,020%  Manganèse (Mn)**

0,010%  Zinc (Zn)**  

0,0002% Molybdène (Mo)

Composition et données techniques: 

*DTPA  chelaté /  ** PAA chelaté    

Culture

Agrumes

Vigne

Arbres fruitiers

Cultures Maraîchères

Période d’application

Très tôt, dès le début 

Dès la reprise des plantes.

Fertigation (racinaire)

200 – 400 kg/ha

200 – 250  kg/ha

.

Foliaire

0,1% (100 g/hl)
un test de compatibilité

est recommandé

0,1% (100 g/hl) 
un test de compatibilité

est recommandé

Dose recommandée

25Kg1000 l
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DeltaSol special 13-40-13+TE
Engrais NPK soluble dans l'eau 
Caractéristiques et avantages : 
Engrais à haute teneur en phosphore ce qui favorise le développement 
des racines, particulièrement indiqué pour les premiers stades de 
croissance végétative. DeltaSol special 13-40-13+TE est un Engrais 
soluble dans l’eau contenant les trois éléments majeurs Azote (N), 
Phosphore (P) et Potasse (K) enrichi avec l’oxyde de Magnésium 
(MgO), Microéléments  et soufre (So3) sans chlorure, utilisé en 
fertigation et l’application foliaire. 

  srueisulp à euqigoloisyhp elôr nu euoj erohpsohp eL : rineter A
niveaux. Il favorise le développement des racines et l’accroissement 
de la masse des radicelles, ce qui accélère l’alimentation et la 
croissance de la plante,  induisant la précocité, il a aussi un rôle 

suite la qualité de la production.

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
Engrais indiqué pour couvrir les besoins de la plante durant la phase de démarrage, sur toutes les cultures 
(Agrumes, vigne, olivier, arbres fruitiers, cultures maraichères et céréales).
Application : 
Dose d’application : 12,5 – 15 kg/ha
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà apporter
Application Foliaire : 
Dose d’application : 2 – 3 kg/ha (0,2 % à 0.3 %), répéter 3 à 4 applications.
Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH 

Diamètre des particules:

Sel cristallin

Violet

900-1150 g/l

4

0,2-0,7mm (90%)

Macronutriments

13,0% Azote (N), soluble dans l'eau

  8,6% NH4 Azote 

  4,4% NO3 Azote 

  0,0% NH2 Azote 

40,0% Phosphate (P2O5), soluble dans l'eau

13,0% Oxyde de potassium (K2O), soluble dans l'eau

Nutriments secondaires 

0,1% Oxyde de magnésium total (MgO), soluble dans l'eau

0,1% Trioxyde de soufre (SO3), soluble dans l'eau

Micronutriments   

0,01% Bore (B)

0,02% Cuivre (Cu)

0,05% Fer (Fe)

0,05% Manganèse (Mn)

0,001% Molybdène (Mo)

0,02% Zinc (Zn)

25Kg

Composition et données techniques: 

*Cu, Fe, Mn, Zn chelaté par l'EDTA.
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DeltaSol Special 30-10-10+TE
Engrais NPK soluble riche en Azote 
Caractéristiques et avantages : 
Engrais NPK  riche en azote, soluble dans l'eau, enrichi par 
l’oxyde de Magnésium, microéléments et soufre. Grace à ses 
formes d’azote, il est facilement assimilable par la plante. Il 
améliore la qualité des cultures grâce à sa grande pureté et 
solubilité. Formule recommandée pour les stades de crois-
sance végétative et la stimulation des cultures chez les agru-
mes, vigne, arbres fruitiers, cultures maraîchères, l'horticul-
ture et les céréales.

de la plus haute qualité.

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
La dose de l'application dépond de la culture, du stade phénologique de la culture et de la densi-
té de plantation
Dose d’application : 12,5– 15 kg/ha, Durant la croissance végétative.
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà 
apporter
Application Foliaire : 
Dose d’application : 2 – 4 kg/ha (0,2 % à 0,4 %), répéter 3 à 4 applications.
Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Macronutriments

30,0% Azote (N)  

 2,0% NH4 Azote 

 00    NO3 Azote

 28,0% NH2 Azote 

10,0% Phosphate (P2O5)                                      

10,0% Oxyde de potassium (K2O)                                                     

0,4% Oxyde de magnésium (MgO)

10,0% Trioxyde de soufre (SO3)

Oligo-éléments   

0,010%  Bore (B) 

0,020%  Cuivre (Cu) 

0,050%  Fer (Fe)

0,050%   Manganèse (Mn)

0,020%  Zinc (Zn) 

0,001%  Molybdène (Mo)

25Kg

Composition et données techniques: 

*Cu, Fe, Mn, Zn chelaté par l'EDTA.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH 

Diamètre des particules:

Sel cristallin

Bleu

900-1150 g/l

4,2

0,2-0,7mm (90%)
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DeltaSol special 20-20-20+TE
Engrais NPK soluble dans l'eau 

Caractéristiques et avantages : 
Engrais NPK équilibré, avec oxyde de magnésium (MgO), 
microéléments et soufre. Formule recommandée pour le 
démarrage et le maintien de la culture .La contribution supplé-
mentaire des microéléments permet également un état nutri-
tionnel optimal, atteignant le potentiel productif maximal. 
DeltaSol spécial 20-20-20+TE est préconisé dans tous les 
systèmes d’irrigation (goutte à goutte, Pivot Central, Asper-
sion...) et application foliaire.

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
La dose de l'application dépond de la culture, du stade phénologique de la culture et de la densi-
té de plantation
Dose d’application : 12,5 – 15 kg/ha, au moment de démarrage et pour le maintien des cultures.
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà 
apporter
Application Foliaire : 
Dose d’application : 2 – 4 kg/ha (0,2 % à 0.3 %), répéter 3 à 4 applications.
Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Macronutriments

20,0% Azote (N), soluble dans l'eau 

  3,0% NH4 Azote 

  4,0% NO3 Azote 

  13,0% NH2 Azote 

20,0% Phosphate (P2O5), 

20,0% Oxyde de potassium (K2O), soluble dans l'eau

Nutriments secondaires 

1,0% Oxyde de magnésium total (MgO), soluble dans l'eau

3,0% Trioxyde de soufre (SO3), soluble dans l'eau

Micronutriments

0,01% Bore (B)

0,02% Cuivre (Cu)

0,05% Fer (Fe)

0,05% Manganèse (Mn)

0,001% Molybdène (Mo)

0,02% Zinc (Zn)

soluble dans l'eau

25Kg
Composition et données techniques: 

*Cu, Fe, Mn, Zn chelaté par l'EDTA.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH 

Diamètre des particules:

Sel cristallin

Bleu

900-1150 g/l

4-7

0,2-0,7mm (90%)
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DeltaSol Special 20-5-10+2+TE
Engrais NPK soluble dans l'eau 

Caractéristiques et avantages : 
Engrais NPK  riche en azote, soluble dans l'eau, enrichi par 
l’oxyde de Magnésium (MgO), microéléments et soufre. 
L’Azote ammoniacal stabilisé diminue les pertes d’azote et 
moins d’accumulation de nitrate dans la plante. Il améliore la 
qualité des cultures grâce à la nutrition partielle en ammonium 
caractérisé par une grande pureté et solubilité. Formule 
recommandée pour les stades de croissance végétative et la 
stimulation des cultures chez les agrumes, vigne, arbres 
fruitiers, cultures maraîchères, l'horticulture et les céréales.
A retenir : L’azote joue un rôle déterminant à la fois sur les 
rendements et sur la qualité des productions. Les plantes 
s'alimentent dans le sol en azote minéral et le transforment 
en  protéines, chlorophylle, enzymes et vitamines. composants 
essentiels de la vie d’une plante.

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
La dose de l'application dépond de la culture, du stade phénologique de la culture et de la densité de 
plantation
Dose d’application : 12,5 – 15 kg/ha, Durant la croissance végétative, et aussi pour stimuler les cultures.
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà apporter
Application Foliaire : 
Dose d’application : 2 – 4 kg/ha (0,2 % à 0.3 %), répéter 3 à 4 applications.
Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Macronutriments

20,0% Azote (N), soluble dans l'eau

  13,0% NH4 Azote 

  7,0% NO3 Azote 

  0,0% NH2 Azote 

5,0% Phosphate (P2O5), 

10,0% Oxyde de potassium (K2O), soluble dans l'eau

Nutriments secondaires 

2,0% Oxyde de magnésium total (MgO), soluble dans l'eau

26,0% Trioxyde de soufre (SO3), soluble dans l'eau

Micronutriments

0,01% Bore (B)

0,02% Cuivre (Cu)

0,05% Fer (Fe)

0,05% Manganèse (Mn)

0,020% Molybdène (Mo)

0,00% Zinc (Zn)

soluble dans l'eau

25Kg

Composition et données techniques: 

*Cu, Fe, Mn, Zn chelaté par l'EDTA.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH 

Diamètre des particules:

Sel cristallin

Gris

900-1150 g/l

4

0,2-0,7mm (90%)
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DeltaSol special 15-5-30+2+TE
Engrais NPK soluble dans l'eau 

Caractéristiques et avantages : 
Engrais NPK riche en potassium soluble dans l'eau, enrichi par 
l’oxyde de Magnésium (MgO), microéléments et soufre. 
Formulation indiquée pour favoriser le grossissement, 
l’engraissement et la maturation des fruits lors de périodes de 
forte demande en potassium. La contribution supplémentaire 
des microéléments permet également un état nutritionnel 
optimal, atteignant le potentiel productif maximal.
A retenir : Le potassium joue un rôle important dans la 
production, le transport et le stockage des sucres dans la 
plante. Il joue un rôle primordial dans l’absorption des 
cations, le maintien de la turgescence cellulaire et la régulation 
de l’économie en eau de la plante. C’est aussi un élément de 
résistance des plantes au gel, à la sécheresse et aux mala-
dies. 

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
La dose de l'application dépond de la culture, du stade phénologique de la culture et de la densité de 
plantation.
Application : 200-300 kg/ha, à partir de la nouaison et durant la période de grossissement des fruits.
Dose d’application : 12.5 – 15 kg/ha
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà apporter
Application Foliaire : 
Dose d’application : 2 – 4 kg/ha (0,2 % à 0.3 %), répéter 3 à 4 applications.
Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Macronutriments

15,0% Azote (N), soluble dans l'eau 

  10,0% NH4 Azote 

  5,0% NO3 Azote 

  0,0% NH2 Azote 

5,0% Phosphate (P2O5), 

30,0% Oxyde de potassium (K2O), soluble dans l'eau

Nutriments secondaires 

2,0% Oxyde de magnésium total (MgO), soluble dans l'eau

10,0% Trioxyde de soufre (SO3), soluble dans l'eau

Micronutriments

0,01% Bore (B)  

0,02% Cuivre (Cu)  

0,05% Fer (Fe)  

0,05% Manganèse (Mn) 

0,001% Molybdène (Mo) 

0,02% Zinc (Zn)  

   

soluble dans l'eau

25Kg

Composition et données techniques: 

*Cu, Fe, Mn, Zn chelaté par l'EDTA.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH 

Diamètre des particules:

Sel cristallin

Orange

900-1150 g/l

4

0,2-0,7mm (90%)
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DeltaSol special 7-12-40+2+TE
Engrais NPK soluble dans l'eau 

Caractéristiques et avantages : 
Engrais NPK très riche en potassium soluble dans l'eau, 
enrichi par l’oxyde de Magnésium (MgO), microéléments et 
soufre. Formule recommandée pour le dernier stade de matu-

élevées en potassium telles que les agrumes, les arbres 
fruitiers, cultures maraîchères et  l’horticulture.
A retenir : Le potassium joue un rôle important dans la 
production, le transport et le stockage des sucres dans la 
plante. Il joue un rôle primordial dans l’absorption des 
cations, le maintien de la turgescence cellulaire et la régula-
tion de l’économie en eau de la plante. C’est aussi un 
élément de résistance des plantes au gel, à la sécheresse et 
aux maladies. 

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
La dose de l'application dépond de la culture, du stade phénologique de la culture et de la densité de 
plantation
Application : 200-300 kg/ha : à partir de la nouaison et durant la période de grossissement des fruits.
Dose d’application : 12,5 – 15 kg/ha.
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà apporter
Application Foliaire : 
Dose d’application : 2 – 4 kg/ha (0,2 % à 0.3 %), répéter 3 à 4 applications.
Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Macronutriments

7,0% Azote (N), soluble dans l'eau 

  0,0% NH4 Azote 

  7,0% NO3 Azote 

  0,0% NH2 Azote 

12,0% Phosphate (P2O5), 

40,0% Oxyde de potassium (K2O), soluble dans l'eau

Nutriments secondaires 

2,0% Oxyde de magnésium total (MgO), soluble dans l'eau

11,0% Trioxyde de soufre (SO3), soluble dans l'eau

Micronutriments

0,01% Bore (B)

0,02% Cuivre (Cu)

0,05% Fer (Fe)

0,05% Manganèse (Mn)

0,001% Molybdène (Mo)

0,02% Zinc (Zn)

   

soluble dans l'eau

25Kg

Composition et données techniques: 

*Cu, Fe, Mn, Zn chelaté par l'EDTA.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH 

Diamètre des particules:

Sel cristallin

Gris

900-1150 g/l

4

0,2-0,7mm (90%)
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DeltaSol standard 12-61-0
Engrais NP soluble dans l'eau

Caractéristiques et avantages : 
Engrais  MAP ((Phosphate Mono ammonium) complétement 
soluble dans l’eau et permet d’apporter de l’azote et de phosphore 
sous une forme facilement assimilable par la plante. DeltaSol 
standard 12-61-0 est l’engrais sans chlore idéal en début de 
saison (stade démarrage) sur toutes les cultures, car il procure 
un niveau élevé de phosphore nécessaire à la croissance 
racinaire des jeunes plants. 
A retenir : Le phosphore joue un rôle physiologique à 
plusieurs  niveaux. Il favorise le développement des racines 
et l’accroissement de la masse des radicelles, ce qui accélère 
l’alimentation et la croissance de la plante,  induisant la 
précocité, il a aussi un rôle très important dans la fécondation 

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
La dose de l'application dépond de la culture, du stade phénologique de la culture et de la densi-
té de plantation.
Application : 
Dose d’application : 12,5 – 15 kg/ha
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà 
apporter.
Application Foliaire : 
Dose d’application : 3 – 5 kg/ha (0,3 % à 0.5 %), répéter 3 à 5 applications.
Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Macronutriments

12% Azote (N) 

  12% NH4 Azote 

  0% NO3 Azote 

  0% NH2 Azote 

61% Phosphate (P2O5) 

0% Oxyde de Potassium (K2O)

25Kg

Composition et données techniques: 

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

Sel cristallin

Blanc

800-1200 g/l
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DeltaSol standard 13-0-46
Engrais NK soluble dans l'eau 

Caractéristiques et avantages : 
Engrais riche en nitrate de Potassium, de haute qualité, 

grâce à la synergie d’absorption entre les ions K + et NO3 –. 
Formule recommandée à partir de stade nouaison et grossis-
sement  de fruit dans les cultures avec des exigences élevées 
en potassium et en azote telles que les agrumes, les arbres 
fruitiers, cultures maraîchères. Il favorise la formation et l’accu-
mulation des sucres, ceci a pour conséquence l’augmentation 
de la teneur en sucre et en jus et donc une meilleure qualité.
A retenir : Le potassium joue un rôle important dans la 
production, le transport et le stockage des sucres dans la 
plante. Il joue un rôle primordial dans l’absorption des 
cations, le maintien de la turgescence cellulaire et la régula-
tion de l’économie en eau de la plante. C’est aussi un 
élément de résistance des plantes au gel, à la sécheresse et 
aux maladies. 

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
La dose de l'application dépond de la culture, du stade phénologique de la culture et de la densi-
té de plantation.
Dose d’application : 12,5 – 15 kg/ha, à partir de la nouaison et durant la période de grossissement 
des fruits.
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà 
apporter

Macronutriments

13% Azote (N) 

  0% NH4 Azote 

  13% NO3 Azote 

  0% NH2 Azote 

46% Oxyde de Potassium (K2O)

25Kg

Composition et données techniques: 

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

Sel cristallin

Blanc

1000-1300 g/l
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DeltaSol standard 0-0-50
Engrais K soluble dans l'eau (SOP)

Caractéristiques et avantages : 
Engrais SOP, sulfaté sans chlore, très riche en potassium  et en 
soufre soluble dans l'eau. Formule recommandée pour le 

avec des exigences élevées en potassium telles que les agru-
mes, les arbres fruitiers, cultures maraîchères et  l’horticulture.

A retenir : Le potassium joue un rôle important dans la 
production, le transport et le stockage des sucres dans la 
plante. Il joue un rôle primordial dans l’absorption des 
cations, le maintien de la turgescence cellulaire et la régula-
tion de l’économie en eau de la plante. C’est aussi un 
élément de résistance des plantes au gel, à la sécheresse et 
aux maladies. 

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
La dose de l'application dépond de la culture, du stade phénologique de la culture et de la densi-
té de plantation.
Application : 100-200 kg/ha, à partir de la nouaison et durant la période de grossissement des 
fruits.
Dose d’application : 12,5 – 15 kg/ha.
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà 
apporter.
Application Foliaire : 
Dose d’application : 2 – 4 kg/ha (0,2 % à 0.3 %), répéter 3 à 5 applications.
Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Macronutriments

50% Oxyde de Potassium (K2O)

44,0% Trioxyde de soufre (SO3)

25Kg

Composition et données techniques: 

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

Sel cristallin

Blanc

800-1200 g/l
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DeltaSol standard 0-52-34
Engrais MKP soluble dans l'eau

Caractéristiques et avantages : 
DeltaSol standard 0-52-34 est un engrais MKP (phosphate 
Mono-potassique), une source de phosphore et de potassium 
de haute qualité, soluble dans l’eau, applicable pour toutes  les 
cultures. Un engrais exempt de chlorure, de sodium et 
d'autres éléments nocifs  pour les plantes.

25KG

Etat Physique :

Couleur :

Densité:

pH :

Sel cristallin

blanc

1000 - 1400 g/Litre

4,3 - 4,7

Macro-éléments

52% Phosphore (P2O5), soluble dans l'eau 

34 % Oxyde de Potassium (K2O)

Recommandation et dose d’application:
En fertigation (racinaire) :
Engrais indiqué pour couvrir les besoins de la plante durant toutes les phases phénologique, sur 
toutes les cultures (Agrumes, vigne, olivier, arbres fruitiers, cultures maraichères et céréales).
100-150 kg/ha, durant tout le cycle végétatif.
Dose d’application : 12,5 – 15 kg/ha
Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà 
apport.
Application Foliaire : 
Dose d’application : 2 – 3 kg/ha (0,2 % à 0.3 %), répéter 3 à 4 applications.
Compatibilité :
Ne pas mélanger avec des huiles et ne pas mélanger le produit avec le calcium et le magné-
sium.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.
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DeltaSol standard 
Nitrate de magnésium
Engrais MgN

Caractéristiques et avantages : 
Engrais à base de Magnésium d'une grande pureté, qui se 
dissout rapidement et entièrement. Un produit qui ne 
présent aucun risque de mottage, son utilisation est recom-
mandée pendant la croissance végétative et les étapes de 
production sur la plupart des cultures. Sa teneur élevée en 
Magnésium favorise la synthèse de la chlorophylle. La 
présence d'Azote exerce un effet positif sur l'assimilation du 
Magnésium par la plante.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité apparente (kg/l) :

pH:            

Engrais granulé

blanc

1,0

5 - 7

Macronutriments

98,00% Nitrate de magnésium (Mg (NO3) 2 * 6 H2O)

10,80% Azote total

15,40% Total MgO

0,001% Fer (Fe)

Recommandation et dose d’application:

Deltasol standard Mg est recommandé pour la plupart des types de cultures (arbre fruité, 

cultures maraîchères, vigne et agrumes).

En général, le produit est applicable directement sur le sol, par irrigation goutte à goutte 

et comme engrais pour les feuilles.    

En fertigation (racinaire) :

100-150 kg/ha, durant tout le cycle végétatif.

Dose d’application : 12,5 – 15 kg/ha

Les doses sont à moduler en fonction des besoins de la plante et des quantités d’engrais déjà 

apport .

Application Foliaire : 

Dose d’application : 2 – 3 kg/ha (0,2 % à 0.3 %), répéter 3 à 4 applications.

Compatibilité :      

Le produit est compatible avec les engrais à nutriment unique les plus couramment utilisés.

Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

25Kg
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DeltaLent solub 14-48-0
Engrais NP avec DMPP 

Caractéristiques et avantages : 
DeltaLent solub 14-48-0 est un engrais riche en phosphore (P) 
et en azote (N) hautement soluble formulé avec  DMPP, qui 

d’avantages agronomiques tel que la productivité, homogénéité 

racines.

Recommandation et dose d’application:
Fertigation (racinaire) :

                  edats ud ,erutluc al ed dnopéd noitacilppa'l ed esod aL
phénologique de la culture et de la densité de plantation.

Macronutriments

14% Azote (N)  

  14% NH4 Azote  

  0% NO3 Azote  

  0% NH2 Azote  

48% Phosphate (P2O5)  

Nutriments secondaires    

12% Trioxyde de soufre (SO3), soluble dans l'eau   

0,8% de DMPP par carbamide-azote (NH2-N) et ammonium-azote (NH4)                

25Kg

Composition et données techniques: 

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

Sel cristallin

vert vif 

800-1200 g/l

Culture

Agrumes

Arbres fruitier

Olivier

Vigne

Dose

200-300 kg/ha

12,5-15 kg/application

200-300 kg/ha

12,5-15 kg/application

2-4 kg/arbre

200- 300 kg/ha

Période d’application

Au Stade débourrement

et stade nouaison

Engrais de fond

Mode d’action de DMPP :
Le DMPP (3,4-Diméthylpyrazole phosphate) est une molécule qui 
inhibe l’activité des nitrosomonas (bactéries du sol). Ces bactéries ne 
peuvent alors plus transformer l’ammonium (NH4) en nitrate (NO3) 

le sol sous l’effet du DMPP, et reste plus longtemps dans le sol. De 
cette manière, les pertes dues à la lixiviation des nitrates dans le sol 
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DeltaLent solub 21-0-0
Engrais Azoté avec DMPP 

Caractéristiques et avantages : 
DeltaLent solub 21 est un engrais riche en azote hautement 
soluble, formulé pour la fertigation, grâce au  DMPP, qui est 

de l’ammonium (NH4+)  en nitrate (NO3-), et par conséquence 
il réduit les pertes d’azote par évaporation et par lessivage des 

solub 21.

Recommandation et dose d’application:
Fertigation (racinaire) :

                     edats ud ,erutluc al ed dnopéd noitacilppa'l ed esod aL
phénologique de la culture et de la densité de plantation.

Composition et données techniques: 

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

Sel cristallin

vert vif 

900-1200 g/l

Culture

Agrumes

Arbres fruitier

Olivier

Vigne

Dose

200-300 kg/ha

12,5-15 kg/application

200-300 kg/ha

12,5-15 kg/application

2-4 kg/arbre

200- 400 kg/ha

Période d’application

Au Stade débourrement

 et stade nouaison

Engrais de fond

Mode d’action de DMPP :
Le DMPP (3,4-Diméthylpyrazole phosphate) est une molécule qui 
inhibe l’activité des nitrosomonas (bactéries du sol). Ces bactéries ne 
peuvent alors plus transformer l’ammonium (NH4) en nitrate (NO3) 

le sol sous l’effet du DMPP, et reste plus longtemps dans le sol. De 
cette manière, les pertes dues à la lixiviation des nitrates dans le sol 

Macronutriments

21% Azote (N)

  21% NH4 Azote

  0% NO3 Azote

  0% NH2 Azote

Nutriments secondaires

60% Trioxyde de soufre (SO3), soluble dans l'eau

0,8% de DMPP par carbamide-azote (NH2-N) et ammonium-azote (NH4)                

25Kg1000 l
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DeltaLent solub 10-0-36
Engrais NK avec DMPP 

Caractéristiques et avantages : 
DeltaLent solub 10-0-36 est un engrais riche en nitrate de 
Potassium  (K) et en azote (N) hautement soluble formulé 

beaucoup  d’avantages agronomiques tel que la productivité, 

de système racines.

Recommandation et dose d’application:
Fertigation (racinaire) :

                 edats ud ,erutluc al ed dnopéd noitacilppa'l ed esod aL
phénologique de la culture et de la densité de plantation.

Macronutriments

10% Azote (N)     

  5,5% NH4 Azote     

  4,5% NO3 Azote     

  0% NH2 Azote     

36% Oxyde  de potassium (K2O)    

Nutriments secondaires    

33% Trioxyde de soufre (SO3), soluble dans l'eau   

0,8% de DMPP par carbamide-azote (NH2-N) et ammonium-azote (NH4)

25Kg

Composition et données techniques: 

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

Sel cristallin

vert vif 

900-1200 g/l

Culture

Agrumes

Arbres fruitier

Dose

12,5-15 kg/ha 

Solubilité 50-80 kg/1000 L

12,5-15 kg/ha

Solubilité 50-80 kg/1000 L

Période d’application

A partir de stade

nouaison

Mode d’action de DMPP :
Le DMPP (3,4-Diméthylpyrazole phosphate) est une molécule qui 
inhibe l’activité des nitrosomonas (bactéries du sol). Ces bactéries ne 
peuvent alors plus transformer l’ammonium (NH4) en nitrate (NO3) 

le sol sous l’effet du DMPP, et reste plus longtemps dans le sol. De 
cette manière, les pertes dues à la lixiviation des nitrates dans le sol 

Incompatibilités: Incompatible avec les nitrates de calcium.
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DeltaMicro boron 15%
Engrais Oligo-élément riche en Bore

Caractéristiques et avantages : 
DeltaMicro boron 15 % est un engrais liquide fortement 
concentré en Bore (B), à application au sol ou en foliaire, 
recommandé pour les traitements préventifs et curatifs de la 
carence en Bore (B). Il convient pour les toutes les cultures.

germination des grains de pollen et la pollinisation. Le bore 
à un effet positif sur la croissance du système racinaire, la 
structure des parois cellulaires et le développement des 
points apicaux des plantes, et par conséquence intervient 
dans la croissance, et  conditionne la qualité de la récolte. 

1,03l
& 5l

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH/

Solution liquide

brunâtre

1370  g/l

7,7

Macronutriments

15,00% Bore (B)

Composition et données techniques: 

Recommandation et dose d’application:

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Culture

Vigne

Arbres fruitiers

et Olivier

Légumes

Maïs et Luzerne

Période d’application

Avant et pendant 

Développement

végétatif

Elongation de la tige

Dose recommandée

Fertigation (racinaire)

3 L/ha

(2 applications)

3-4 L/ha

(2-3 applications)

4-5 L/ha

(2 applications)

2-4 L/ha

(1 application)

Foliaire

2-2,5 L/ha

(2 applications)

2,5 -3 L/ha

(2-3 applications)

1-2 L/ha

(2 applications)

2-2,5 L/ha

(1 application)
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DeltaMicro zinc 15% Zn-EDTA
Engrais oligo-élément riche en Zn

Caractéristiques et avantages : 
DeltaMicro Zinc 15 %  Zn-EDTA est un engrais fortement 
concentré en Zinc  sous forme chélatés à application au sol ou 
en foliaire, recommandé pour les traitements préventifs et 
curatifs de la carence en Zinc (Zn). Il convient pour les toutes 
les cultures. 
A retenir : Le Zinc est un oligo-élément qui intervient dans 
de nombreuses réactions enzymatiques et joue un rôle 
important dans le métabolisme des protéines, des glucides 
et des lipides et  de l'auxine, hormone responsable de l'élongation 
cellulaire. Le zinc protège aussi la plante des stress externes en 
conditions de forte lumière et de sécheresse.

1 KG
& 5KG

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH:

Diamètre des particules:

Micro Granulation

blanc 

800 - 1.000  g/l 

7,0 

95%<0,5mm

Macronutriments

15 %       Zinc* (Zn)

Composition et données techniques: 

(* entièrement EDTA chélaté)

Recommandation et dose d’application:

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Culture

Agrumes et Arbres

fruitiers

Vigne et olivier

Cultures Maraîchères

et pomme de terre

Période d’application

A partir de la Nouaison
et poste récolte 
 (6 applications)

et poste récolte
(2-3 applications)
A partir de stade

4 feuilles.
3 applications 

Dose recommandée

Fertigation (racinaire)

3-5 kg/ha

3-4  kg/ha

4-5 kg/ha

Foliaire

(0,1%- 0,2 %) 

  1,0 – 2 kg/ha

(0,3%)

3-3,5  kg/ha

(0,2%- 0,3 %) 

3-3,5 kg/ha
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DeltaMicro iron 6% Fe-EDDHA
Engrais Oligo-élément riche en Fer (Fe)

Caractéristiques et avantages : 
DeltaMicro iron 6% Fe-EDDHA est en engrais riche en fer (Fe) 
sous forme chélatée ortho-ortho DEDHA, produit à effet 
durable contre les chloroses  ferriques par voie racinaire. Par 
conséquent, DeltaMicro iron 6% Fe-EDDHA maintient son 

4 et 10.
A retenir : Le fer (Fe) joue un rôle important dans la forma-

également sur la qualité des fruits. Les carences ferriques 
sont très répondues dans les sols calcaires.

1 KG, 5Kg
& 25KG

Propriétés physiques:

Couleur:

pH (1%):

Densité (g/l):

Solubilité maximale à 

20°C

Humidité

Disponibilité dans le sol

Conductivité

Micro Granulation

Rouge foncé

4-7  

600-650 g/l

250 g/l

1-3 %

> 3 mois

0,5 (1‰) mS/cm

18°C

Macronutriments

6,00% Iron (Fe), soluble dans l'eau:

4,80% Fer (Fe*) chélaté par [o-o] EDDHA

Composition et données techniques: 

Recommandation et dose d’application:
Chélateur EDDHA assurant une haute disponibilité des nutriments après l'application du sol.

Culture

Agrumes et Arbres

fruitiers 

Vigne 

Cultures Maraîchères 

Période d’application

Tout au long

de cycle végétatif

Dose recommandée

Fertigation (racinaire)

 10-60 g/arbre

 

10-25 g/pied

10-15 kg/ha

Foliaire

Le produit

n'est PAS adapté

pour l’application

foliaire.
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DeltaMicro iron 13% Fe-EDTA
Engrais Oligo-élément riche en Fer (Fe)

Caractéristiques et avantages : 
DeltaMicro iron 13% Fe-EDTA est en engrais riche en fer (Fe) 
sous forme chélatée EDTA, recommandé uniquement pour 
les applications foliaires, à effet rapide contre les carences et 
chloroses ferriques des cultures.

A retenir : Le fer (Fe) joue un rôle important dans la forma-

également sur la qualité des fruits. Les carences ferriques 
sont très répondues dans les sols calcaires.

1 KG
& 5KG

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH 

Diamètre des particules:

Micro Granulation

marron clair

800 - 1.000  g/l 

5,0 

95%<0,5mm

Macronutriments

13 % Iron (Fe*) 

Composition et données techniques: 

(* entièrement EDTA chélaté)

Recommandation et dose d’application:
Application Foliaire : 
1-1,5 kg/ha, une concentration de 0,1-0,15 %. Appliquer 3-6 fois durant le cycle végétatif des 
cultures.
0.05 % (50g/hl) pour les applications sur jeune plantation.

Fertigation (par voie racinaire) :
Pour la fertigation, nous recommandons d'utiliser le Fer à base d'EDDHA (DeltaMicro Iron 6% 
Fe-EDDHA)

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.
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DeltaMicro combi 1
Complexe d’oligo-éléments

Caractéristiques et avantages : 
DeltaMicro Combi 1 est un engrais fortement concentré en 
oligo-éléments sous forme chélatés à action anti carentielle, Il 
permet de corriger rapidement les carences pendant les 
périodes critiques de développement de la plante : Croissance 

permet ainsi de maximiser le potentiel des cultures. Il 
Convient aux cultures maraîchères, fruitières et aux cultures 
ornementales.

Macronutriments

1,40% Bore (B)

0,70% Cuivre* (Cu)

4,00% Fer* (Fe)

3,20% Manganèse* (Mn)

0,05% Molybdène (Mo)

3,80% Zinc* (Zn)

Nutriments secondaires 

1,0% Oxyde de magnésium (MgO)

Composition et données techniques: 

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH 

Diamètre des particules:

Micro Granulation

vert vif 

800 ± 150 g/l

4,5

95%<0,5mm 1 KG
& 5KG

Recommandation et dose d’application:

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Culture

Agrumes

vigne et Arbres fruitiers

Cultures Maraîchères 

Pépinière

Période d’application

Tout au long du cycle

de culture

(3- 6 applications)

Apparition de vraies

 feuilles

(2-3 applications)

Dose recommandée

Fertigation (racinaire)

3-4 kg/ha

2 – 3  kg/ha

Foliaire

(0,2%- 0,3 %) 

  2 – 3 kg/ha

(0,05%)

50 g/hl

2-3 applications

(* entièrement EDTA chélaté)
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DeltaMicro combi Mg
Complexe d’oligo-éléments  riche en Mg

Caractéristiques et avantages : 
DeltaMicro Combi Mg est un engrais fortement concentré en magnésium et 
en oligo-éléments  sous forme chélatés à application au sol ou en foliaire, Les 

chimiques Potasse/Magnésie des sols. Assure l'alimentation des cultures en 
Magnésium notamment dès les stades nouaison, grossissement des fruits 
jusqu’à la récolte en palliant les effets négatifs de la sécheresse des sols.

A retenir : Le magnésium (Mg) joue un rôle majeur dans la constitution de la 
chlorophylle (élément constitutif des pigments verts),  l’assimilation et migration 
du phosphore dans la plante, aussi dans la synthèse des sucres, c'est un 
activateur de nombreux enzymes. Comme il est  un élément de résistance 
aux facteurs défavorables (sécheresse,  maladies cryptogamiques).   

Micronutriments

1,80 % Bore (B) 

1,0 % Cuivre* (Cu) 

4,0 % Fer* (Fe) 

2,5 % Manganèse* (Mn)

0,05 % Molybdène (Mo)

2,5 % Zinc* (Zn)

Nutriments secondaires 

6,1%  Oxyde de magnésium (MgO) 

Composition et données techniques: 

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH 

Diamètre des particules:

Micro Granulation

vert vif 

800 ± 150g/l

4,5

95%<0,5mm
1 KG

& 5KG

Recommandation et dose d’application:

 Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Culture

Agrumes

vigne et Arbres fruitiers

Cultures Maraîchères 

Pépinière

Période d’application

Tout au long du cycle

de culture

(3- 6 applications)

Apparition de vraies

 feuilles

(2-3 applications)

Dose recommandée

Fertigation (racinaire)

3-4 kg/ha

1 – 1,5  kg/ha

Foliaire

(0,2%- 0,3 %) 

  2 – 3 kg/ha

(0,05%)

50 g/hl

2-3 applications

(* entièrement EDTA chélaté)
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DeltaStim AminoSPEED
Biostimulant riche en Acides aminées libres

Caractéristiques et avantages : 
 Grâce à sa pureté exceptionnelle, les acides aminés libres de  DeltaS-
tim AminoSPEED  sont absorbés extrêmement rapidement avec 
une énergie minimale et sont utilisables à 100%. Fabriqué par 
Hi-Tech production - fermentation bactérienne et hydrolyse acide – il 
garantit une homoginité maximale, ce n’est ni d’origine animale ni 
végétale
 Avantage: 
• Augmentation de la production de chlorophylle et accélération de 
la croissance

• Augmentation des paramètres de qualité tels que le brix, la taille et 
la couleur
• Résistance accrue des plantes aux insectes nuisibles et agents 
pathogènes
• Amélioration de la synthèse des vitamines et des lipides
• Stimulation de la croissance des racines

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH:

Liquide

Brunâtre 

1.08-1.12 

3,5 

Macronutriments

10,0%   Acide aminé libre

4,0%     Azote (N)

1,0%   Azote Organique

3,0%   NH4 Azote

16,5%   Carbone Organique

Composition et données techniques: 

Recommandation et dose d’application:

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.
Pour plus de conseils, Veuillez contacter SODEA 

Culture

Cultures maraîchères

Arboriculture fruitière

et Agrumes

Céréales 

Pomme de terre 

Vigne 

Hydroponique

Période d’application

Tout au long du cycle de culture
(3- 4 applications)

Avec d'autres traitements
phytosanitaires

2 à 4 traitements lors de la germination,

Pendant la saison de production,
application hebdomadaire continue.

Dose recommandée

Fertigation (racinaire)

9-12  L/ha

12-15 L/ha

/

7-12  L/ha

9-12 L/ha

0,6- 0,1 %

Foliaire

 0,15% - 0,3%

0,15 %

0,1 %

0,1 %

0.15% - 0,3%

/

1,03l
& 5l

112



DeltaStim Kelp
Biostimulant naturel à base d’extrait d’algues

Caractéristiques et avantages : 
 DeltaStim Kelp est un biostimulant dérivé de l'extrait d'algues 
(Durvillaea potatorum) naturellement riches en phytohormones 
telles que les auxines, les cytokinines, les bétaïnes et les gibbérel-
lines, aussi riche en vitamines, substances organiques, extraits de 
végétaux et des minéraux. La relation unique de ses ingrédients est 

effet promoteur dans :
- L’augmentation de la résistance des plantes au stress biotiques et 
abiotiques 
- Stimule la croissance et développement végétatif des plantes.
- Améliore le rendement quantitatif et qualitatif des cultures.
A retenir : Les biostimulants active le métabolisme des végétaux 

sont plus vigoureuses et plus résistantes face aux aléas climatiques, 
assurant ainsi de meilleurs rendements.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH:

Liquide

Brun doré 

1,05 

3,2 

Macronutriments

30 % Extrait d’algues

01 % Glucides totaux                                               

3,4 % Potassium (K2O)

0,6 % Carbone organique                                             

2,4 % Oxyde de soufre (SO3)

Composition et données techniques: 

Recommandation et dose d’application:

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.
Pour plus de conseils, Veuillez contacter SODEA 

Culture

Agrumes

Vigne et Arbres fruitiers

Cultures
Maraîchères

Céréales 

 Trempage des racines
nues de fraisier et semences

Pomme de terre

Période d’application

2 semaines après transplantation, et répéter

 
Tout au long du cycle de culture (2- 3 applications)

Avant transplantation 

Dose recommandée

Foliaire

 2-3 L/Ha

1-2 L/Ha

Solution de 5-10 % 

1,03l
& 5l

113



Recommandation et dose d’application:

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.
Pour plus de conseils, Veuillez contacter SODEA 

DeltaStim TurboRoot
Stimule la croissance des racines
et renforce leurs développements
Caractéristiques et avantages : 
DeltaStim turboRoot est un biostimulant avec un effet d'enracinement 
prononcé. ll contient une composition bien équilibrée de nutriments et 
de biostimulants qui induit d'une part la croissance de nouvelles racines 
et d'autre part augmente l’émission des racines latérales et secondaires.
Il aide ainsi les cultures à surmonter les situations de stress et à fournir de 
l'énergie dans les périodes intenses de croissance végétative. Il facilite 
l'absorption des nutriments grâce à un système racinaire élargi, et une 

Avantages: 
1- Grace aux acides aminés :
- Contient 4% d'acides aminés libres (5,5% AA totaux, ni d'origine animale 
ni d'origine végétale).
- Grâce à sa pureté exceptionnelle, les acides aminés Libres sont absorbés 
rapidement avec une d'énergie minimale et sont 100% utilisables par la 
plante.
- Stimulation de la croissance des racines
- 
2- Grace à sa technologie de  (N.U.B) Nutrient Uptake Booster :
La technologie Booster d'absorption des nutriments (N.U.B.) augmente 
considérablement la disponibilité du phosphore, du potassium et des 
Oligo-éléments et stimule l'absorption de ces nutriments.
3- Grace au Contenu nutritif complet :
La haute concentration d'oligo-éléments stimule la croissance des 
racines et renforce leurs développements.

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac:

pH:

Liquide

marron

1, 2 kg/L

3,5 

1,03l
& 5l

Composition et données techniques: 

Composition (w / w) :
Azote total: 
Phosphore total (P2O5):
Potassium total (K2O):
Acides aminés libres:

Trioxyde de soufre (SO3) : 
Acide polyaspartique (chélateur organique):
Cu, Fe, Mn, Zn entièrement chélaté par EDTA

6,0 %
4,5 %
3,3 %
4,0 %

1,4% 
1,85 %

Bore (B): 
Cuivre (Cu), soluble dans l'eau : 
Fer (Fe), soluble dans l'eau:
Manganèse (Mn), soluble dans l'eau :
Molybdène (Mo), soluble dans l'eau :
Zinc (Zn), soluble dans l'eau:
Oxyde de magnésium (MgO) :

0,14%
0,07 %
0,40 %
0,32 %

0,005 %
0,41 %
 0,25%

Culture

Arbres fruitiers  

Cultures maraîchère

Hydroponique 

Ornementales 

Pépinière

Application foliaire 

300-400    ml/100 L

300-500    ml/100 L

200-300     ml/100 L

200-300      ml/100 L

  50-100          ml/100 L

Fertigation

3-5 L/ha

3-5 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

-

114



MICRO DRIVE TECHNOLOGY* (MDT*)
Les Biostimulants Microbiens 

La nouvelle technologie MDT (micro Drive technologie), est basée sur l’introduction 

dans la formulation de fabrication de certaines souches de bactéries, qui interviennent 

dans le métabolisme de la plante et impact le sol favorisant ainsi le développement du système 

racinaire et l’absorption des nutriments, durant toutes les stades phénologique de la plante, elle 

favorise aussi l'accumulation de sucres et d'acides gras et, en général, la technologie MDT 

intervient comme anti-stress, pour faciliter le développement de la culture dans des conditions 

défavorables.

Plant Growth-Promoting Rhizobacteria.

Augmentation de la fertilité
de sol 

Stimulation de la croissance
des plants 

Inhibition des organismes
pathogènes

Résistances au stress
abiotique

Solubilité de phosphate

Production d’IAA

Production de sidérophores

Production de métabolites II

Synthèse d’ACC désaminas

A
ct

io
n

 d
es

 P
G

P
R

Mécanisme de l’interaction Plant-PGRP
(Flèche Noir : effet direct/Flèche Bleue : effet indirect

115



Recommandation et dose d’application:
Type de cultures : tout type de cultures
Application en  Fertigation (racinaire): 

Compatibilité : 
Il est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires et fertilisants, à l'exception des 
produits à faible pH (acide) et nitrate de calcium. 
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Culture

Tout type
de cultures

Type de sol

Sol Pauvre

Sol riche

Période d’application

Durant tout le cycle végétatif
5-6 applications/an

Dose

60 L/ha
(10-15 L/ha par application)

40 L/ha
(8 L/ha par application)

Extrait humique total : 22 %

Acides humiques :  8,4 %

Acides fulviques : 13,6 %

Potassium (K2O), soluble dans l’eau : 7,0 %                   

Composition et données techniques: 

          Propriétés physiques:

Densité:                                                            

pH:

Liquide

1,15

6,5

DeltaStim humic22 MDT* 
Acides humiques avec
MicroDrive Technologie (MDT*)

Caractéristiques et avantages : 
Biostimulant à base d'acides humique et fulvique avec 
potassium. 

- Une plus grande tolérance et une meilleure adaptation au 
stress dû aux conditions environnementales (sécheresse, 
salinité, etc.)
- Améliore la qualité de la récolte, c'est-à-dire un calibre de 
fruit plus homogène. 
- Action rapide : facilement assimilable.

Origine des acides humiques : léonardite

1000 l

20 l
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Recommandation et dose d’application:

Type de cultures : tout type de cultures

Compatibilité : 
Compatibilité avec les produits phytosanitaires et engrais foliaires, à l'exception des huiles, des 
produits à faible pH (acides) et du nitrate de calcium.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Extrait d'algue (Ascophyllum nodosum): 45 %

Acide alginique:  4,2 %          

 Mannitol : 1,8 %

Composition et données techniques: 

          Propriétés physiques:

Densité:                                                            

pH:

Liquide

1,21

8,5

DeltaStim kelp 45 MDT* 
Extrait d’algues marines 
avec MicroDrive Technologie (MDT*)

Caractéristiques et avantages : 
Biostimulant unique grâce à sa composition à partir d’extrait 
d’algues marines de l'espèce Ascophyllum nodosum, obtenu 
grâce à un processus d'extraction naturel exclusif qui permet :
- D'améliorer la mobilité de Calcium et de Bore à l'intérieur de la 
plante.
- Une forte concentration en algues (450 gr/L.), Ce qui permet de 
réduire les doses des applications d'environ 50 %.
- Il facilite l'incorporation d'autres éléments dans les applications 
foliaires (et racinaires), grâce au grand effet « porteur » de 
l'extrait d'algues.
- Formule Intègre la technologie MDT * (activateur naturel de 
métabolisme).

Culture 

Agrumes, vigne
et arbres fruitier

Cultures maraichères
et Pommes de terre

Céréales et Maïs

Pépinière

Racinaire 

4 -6 L/Ha

4  L/Ha

3  L/Ha
0,2  %

Foliaire

2-3 L/ Ha

2  L/ Ha

1-2 L/Ha
0,1 %

Période d’application

Chaque 15 à 20 jour

Dose recommandée

1,03L
&  5L

117



Recommandation et dose d’application:

Compatibilité : 
Compatibilité avec les produits phytosanitaires et engrais foliaires, à l'exception des huiles, des 
produits à faible pH (acides) et du nitrate de calcium.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.

Matière organique Total : 45 %

Extrait humique total:  27  %          

Acide fulvique : 26 %

Azote Total (N) : 03,2 %

Azote Organique Total (N) : 03 %

Oxyde de potassium (K2O) :  06 %

Bétaïne : 10 %

Composition et données techniques: 

          Propriétés physiques:

Densité:                                                            

pH:

Liquide

1,2 -1,3 

5

DeltaStim Forte MDT*
Engrais Organique concentré 
en nutriment avec MicroDrive Technologie (MDT*)
Caractéristiques et avantages : 
Engrais organique liquide, d'origine végétale à haute teneur en 
nutriments, azote, potassium, matière organique, acides 
fulviques, offrant une solution complète pour l'agriculture biolo-
gique.
- DeltaStim Forte améliore les conditions chimiques, physiques 
et biologiques du sol.
- Sa teneur élevée en Glycine-Bétaïne, le rend appropriée pour 
améliorer la
résistance au stress hydrique des plantes, favorisant l'absorption 
des nutriments.
- Produit à base d'extraits de plantes obtenus par hydrolyse enzy-
matique, sans l'intervention d'éléments chimiques.
- Formule Intègre la technologie MDT * (activateur naturel de 
métabolisme).

Culture 

Tout types de culture

Dose recommandée 

30 L/Ha 

(6-8 L/ha)

Période d’application

5- 6 applications
par cycle végétatif

1000 l

20 l
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DeltaFol microcombi 1 
Mélange de Microéléments

Caractéristiques et avantages : 
Un mélange hautement concentré d’éléments secondaire et 
de microéléments chélatés, avec de l’azote et soufre, considé-
ré comme un apport riche et complet face aux carences sur 
les céréales, les grandes cultures, les cultures maraichères et 
l’arboriculture fruitière.
A retenir : Les oligo-éléments sont des activateurs des 
réactions métaboliques et enzymatiques dans la plante.

15KG

Propriétés physiques:

Couleur:

Densité en vrac :

pH d’une solution d’eau de 0. 1% :

Diamètre des particules :                     

Cristallin

Bleu 

900 ± 150  g/l 

3-5 

95% < 0,5 mm

Recommandation et dose d’application:

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible, sauf avec des 
produits fortement alcalins ou avec des huiles minéraux.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.
Pour plus de conseils, Veuillez contacter SODEA 

Culture

Céréales et Maïs

 

Cultures maraîchères

Arboriculture fruitière

Période d’application

Tout au long

du cycle de culture 

(3- 4 applications)

Dose recommandée

Fertigation (racinaire)

/

4 kg/ha

4 kg/ha

Foliaire

1,5 kg/ha

(0,1%)

2 kg/ha

(0,2 %)

2 kg/ha

(0,2 %)

Micronutriments

3,0 % Cuivre* (Cu) 

3,0%  Fer* (Fe)

4,0%  Manganèse* (Mn)

3,00%  Zinc* (Zn)

0,04% Molybdène (Mo)

Nutriments secondaires 

5,0 % Azote total (N)

3,0 % Oxyde de magnésium (MgO)

32,25 % Trioxyde de soufre (SO3)
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DeltaFol Brix

Caractéristiques et avantages : 
Engrais foliaire avec technologie MDT *
DeltaFol Brix est un engrais conçu pour les applications 
foliaire, à haute teneur en potassium accompagné d'azote 
chélaté, hautement soluble, spécialement conçu pour être 
appliqué pendant le stade de grossissement des fruits et des 
tubercules, en favorisant le poids et la qualité des cultures.
MDT* : Technologie Micro Drive. Activateur naturel de 
métabolisme.

1,03L
& 5L

          Propriétés physiques:

Densité:                                                            

pH:

Liquide

1,6

10

Recommandation et dose d’application:

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible, sauf avec des 
produits fortement alcalins ou avec des huiles minéraux.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.
Pour plus de conseils, Veuillez contacter SODEA .

Culture

Agrumes et vigne 

Cultures maraîchères

Arboriculture fruitière

Céréales et maïs 

Dose recommandée

Foliaire

3- 4 L/ha

3 L/ha

2 kg/ha (0,2 %)

1-1,5 L/ha

Période d’application

Stade grossissement

Remplissage des épis

Nutriments secondaires

Azote total (N) :  4,5%

Oxyde de Potassium  (K2O) :   45%

Composition et données techniques: 
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Caractéristiques et avantages : 
Engrais foliaire avec technologie MDT *
DeltaFol NutiCa, très  riche en calcium et magnésium, 
avec technologie MDT, parmi les meilleurs stimulants 
végétatifs qui empêche les carences en calcium (Ca) et en 
magnésium (Mg), tout en stimulant la nouaison et en 

le secret de fruits fermes, de très grande qualité.

MDT* : Technologie Micro Drive. Activateur naturel de 
métabolisme.

          Propriétés physiques:

Densité:                                                            

pH:

Liquide

1,47g/ml 

4

Recommandation et dose d’application:
Cultures recommandées : Tous types de cultures.
- Application Foliaire : 2 L/ha
- Application Fertigation : 5- 15 L/ha

Le mélange avec des fongicides et des insecticides est généralement possible, sauf avec des 
produits fortement alcalins ou avec des huiles minéraux.
Pour éviter les incompatibilités, un test de mélange est recommandé.
Pour plus de conseils, Veuillez contacter SODEA 

Nutriments secondaires

Calcium (CaO) solubilisé dans l'eau : 21 %   

Calcium (CaO) complexé avec Acide lignosulfonique : 21 %  

Magnésium  (MgO) solubilisé dans l'eau : 0,84 %   

Magnésium  (MgO) complexé avec Acide lignosulfonique : 0,84 %  

DeltaFol NutriCa
Mélange liquide de Ca et Mg.

Composition et données techniques: 

1,03L
& 5L
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Canta assure un e�et starter et prolongé 
sur le développement végétatif-productif 
de la plante et renforce le système racinaire 
et vasculaire, même dans des conditions de 
stress biotique et abiotique, assurant un 
équilibre hormonal optimal.
Appliqué à travers les feuilles, il stimule la 
distension des tissus, favorise le gon�e-
ment du
fruit et l’augmentation de la teneur en 
matière sèche.

En fertigation, il favorise l’activité micro-
bienne en rendant les nutriments peu 
mobiles du sol tels que le phosphore et le 
fer disponibles pour la plante.
L’application avec Canta ne nécessite 
aucun temps préalable pour la préparation 
de la solution �nale et est «zéro résidu» 

•  Favorise l’activité microbienne
Terrain : 

Plante : 
•  Favorise l’enracinement
•  Favorise la relaxation des tissus

Fruit : 
• Augmenter la matière sèche

Canta est un biostimulant organique contenant des molécules bioactives produites par les 
bactéries Streptomycètes de la rhizosphère. La matrice organique est constituée d’algues 

Carbono ( C) organique total
Azote ( N) Organique totale 2

10

30
Substance organique de poids
moléculaire nominal < 50kDa

200 - 400 10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

200 - 400

200 - 400

200 - 400

200 - 400

200 - 400
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500

500

500

500

500

48 %

Inducteurs de 
resistance
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Lira est un inducteur de résistance à base de cuivre avec des lignosulfonates, des agents 
organiques naturels extraits de la lignine aux propriétés humectantes marquées qui 
facilitent l’absorption du cuivre dans les tissus végétaux;

Lira est un inducteur de résistance à base de cuivre 
avec des lignosulfonates, des agents organiques 
naturels extraits de la lignine aux propriétés 
humectantes marquées qui facilitent l’absorption 
du cuivre dans les tissus végétaux; grâce à leur 
e�et mouillant, les lignosulfonates empêchent la 
cristallisation du microélément à la surface de la 
feuille.

Lira, grâce à sa formulation organique, pénètre 
rapidement dans les tissus végétaux, ampli�ant 
l’absorption du cuivre et améliorant son e�cacité. 
Le cuivre est reconnu comme le microélément le 
plus important pour les céréales d’automnehiver: 
Lira appliqué dans la phase de pré-tallage il

améliore les performances et la qualité et modère 
leur sensibilité aux agents pathogènes.

Lira a une haute résistance au lessivage et permet, 
dans le respect de la législation en vigueur, de 
nourrir e�cacement les cultures et de réduire les 
doses de cuivre utilisées par hectare. 

200-300

200-300

200-300

200-300

200-300

200-300

Céréale

Floriculture et Ornemental

Fourrage

Fruit

Industriel

Horticole

Zéolite naturelle

Zéolite à base de Clinoptilolite

Capacité d’échange cationique (CEC)

Granulométrie

100

0,02
mm

200
cmoli/kg

Inducteurs de 
resistance
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Inducteurs de 
resistance
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Sinsal est une formulation innovante, à utiliser en fertigation, contenant des composants 
organiques et inorganiques adaptés pour corriger la salinité du sol.

Le composant organique est composé de bactéries 
halophiles et d’acides organiques, tandis que le 
composant inorganique est composé de calcium, 
de soufre et de microéléments. Les bactéries halo-
philes équilibrent la pression osmotique de la solu-
tion en circulation en améliorant l’absorption des 
plantes. Le Sinsal, grâce au pouvoir acidi�ant du 
soufre, libère le sodium accumulé dans les colloïdes 
du sol et l’élimine en le rendant insoluble et en le 
remplaçant par du calcium.

Sinsal favorise le bien-être et le développement de 
la plante en mobilisant les micronutriments 
présents dans le sol et en améliorant sa structure. 

• Réduit la salinité
• Favorise la �oculation des colloïdes
• Améliorer la structure

Terrain : 

Plante : 
• Atténue les physiopathies d’accumulation de 
   sodium.

Oxyde de calcium (CaO) ������������������

Fruitières
fertirrigation

Horticole

Trioxyde de soufre (SO3) ������������������

7.5

21

Correcteurs d’eau
et de sol
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Nical L est une solution acide contenant du calcium et de l’azote, à utiliser en fertigation, 
pour assurer à la plante la bonne quantité de ces éléments.

Nical L est une solution acide contenant du 
calcium et de l’azote, à utiliser en fertigation, 
pour assurer à la plante la bonne quantité de 
ces éléments.
Le produit, facilement assimilable par les 
racines, améliore les caractéristiques du fruit en 
termes de taille et de consistance: il épaissit 
l’épicarpe et donne une résistance à la �ssura-
tion, augmentant la durée de conservation du 
produit �nal.
L’application de Nical L est recommandée sur 
toutes les cultures et en particulier de la nouai-
son jusqu’à la veille de la récolte.

La formulation liquide permet une utilisation 
rapide de Nical L sans avoir à respecter les 
temps de solubilisation conventionnels d’un 
équivalent granulé hydrosoluble. 

• Améliorer la texture
Terrain : 

• Abaisse la réaction du pH
Eau : 

Plante : 
• Satisfaire le besoin en calcium 
• Renforce les parois cellulaires

Azote (N) total

Dont (N) nitrique

Oxyde de calcium

10

10

18

NICAL

Correcteurs d’eau
et de sol

130



.

Gel et foliaire
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Gel et foliaire
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Gel et foliaire

133



Granulaire
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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Soluble dans l’eau
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MACHINISME
AGRICOLE



Broyeur Gamme : TFG  
Le broyeur d’herbe et de sarments TFG est particulièrement indiqué pour le broyage 

de sarments, maïs, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux. Il est conçu 

notamment pour travailler dans les vergers et les plantations en rangées grâce à sa compacité, 

à son encombrement réduit et à ses carters étroits.

Caractéristiques Techniques: 

TFG 850

TFG 1000

TFG 1200

TFG 1300

CM.

85

100

120

130

HP.

20-30

30-40

30-40

35-60

KG.

320

380

420

460 TYPE RMB.66TYPE Y
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TFB 1200

TFB 1400

TFB 1500

TFB 1600

TFB 1800

TFB 2000

TFB 2200

TFB 2400

TFB 2600

TFB 2800

TFB 3000 

CM.

120

140

150

160

180

200

220

240

260

280

300

HP.

30-40

35-60

35-60

40-70

50-70

60-80

70-90

80-100

90-100

90-110

110-115

KG.

505

550

600

610

650

705

760

805

860

905

930

Caractéristiques Techniques: 

Broyeur Gamme : TFB  

culièrement indiqué pour le nettoyage des déchets d’élagage et d’arbustes en général dans les 

TYPE RMD.11
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Caractéristiques Techniques: 

Broyeur Gamme : TMU
Le broyeur d’herbe et de sarments lourd TMU est particulièrement indiqué pour le broyage de 

sarments, maïs, herbe, paille, tabac, artichauts, bettes, coton, et de nombreux autres végétaux y 

TMU 1650

TMU 1850

TMU 2100

TMU 2300

CM.

165

185

210

230

HP.

60-80

60-80

70-100

90-100

KG.

630

660

720

820 TYPE RM.10TYPE Y
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Broyeur Gamme : BC 60T
    La broyeur  BIO - 60T  permet de couper différents types de matériaux tels que les branches,
les résidus secs et le feuillage, en réduisant le volume de déchets de 5/6 fois. Disponible en trois
moteurs: explosion, tracteur électrique. 

    Le BIO - 60T est équipé d’un système de coupe professionnel avec des lames en acier de la
plus haute qualité, un système d’évacuation de la ventilation forcée, une ceinture entraînement,
tamis d’ajustage réglable, décharge élevée réglable. La machine a été conçue en respectant
les règles de sécurité CE.

Caractéristiques Techniques: 

Caractéristiques Techniques: 

Broyeur Gamme : Bio 08T
    Le Bio 08-T a une capacité de coupe de 85 mm et peut facilement déchiqueter le bois, le
feuillage et les arbustes. 

BIO 8T cm m³/h rpm/min nr nr nr

200×112×190 cm 8,5 6 - 5 2850 12 3 1

BC 60T cm m³/h rpm/min nr nr nr

70×140×120 cm 7 4 - 5 2850 10 2 2
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DMI Machine á ébourgeonner
avec palpeur mécanique

sans endommager les plantes. Un réservoir d’huile et une double pompe composent l’unité 

hauteur de travail, l’inclinaison et le déplacement latéral. Les bandes en nylon sont bien serrées 

besoins.

ZRH herse rotative pour tracteurs
de 25-70 HP
Idéal pour la préparation  et ameublement des sols.

Caractéristiques Techniques: 

MOD.

DMI/TFZ

DMI/TMU

DMI/LFG

DMI/TFB

DMI/TFA

DMI/TRE

KG.

280

280

280

280

280

280
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INTERMAX – DC
Fraise inter-rang combinée à double bras
sans cultivateur central

MODÈLE

08128152



INTERMAX – SC

les vergers car elle possède des couvercles de protection qui permettent de protéger les 

Fraise inter-rang à un seul bras 
sans cultivateur central

MODÈLE

09129153



LAMAX – DC REVERSE

MODÈLE LAME

tracteur.

Machine inter-rang à lame double 
sans cultivateur central

130154



Rampe de désherbage 
MOD. “RN-XL” 
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ATOMISEUR BW – TS
Atomiseur portée avec ventilateur
à canon S

Modèle

BW600 - 40TS 440 mm 3+2 2 + F 20 mt 25-30 mt BHS90 90 L/Min 40/50 hp 600 L T 17000 L235 - P1 15 - H120+55 cm 450 Kg

BW600 - 65TS 450 + 450 mm 6+3 2 + F 30 mt 35-40 mt BHS90 90 L/Min 70/80 hp 600 L T 27000 L260 - P1 15 - H120+80 cm 470 Kg

BW800 - 40TS 440 mm 3+2 2 + F 20 mt 25-30 mt BHS90 90 L/Min 40/50 hp 800 L T 17000 L250 - P120 -H120+55 cm 480 Kg

BW800 - 65TS 450 + 450 mm 6+3 2 + F 30 mt 35-40 mt BHS90 90 L/Min 70/80 hp 800 L T 27000 L275 - P120 -H120+80 cm 500 Kg

BW1000 - 40TS 440 mm 3+2 2 + F 20 mt 25-30 mt BHS105 105 L/Min 60/70 hp 1000 L T 17000 L275 - P128 - H125+50 cm 490 Kg

BW1000 - 65TS 450 + 450 mm 6+3 2 + F 30 mt 35-40 mt BHS105 105 L/Min 70/80 hp 1000 L T 27000 L303 - P128 - H125+75 cm 520 Kg

BW1500 - 40TS 440 mm 3+2 2 + F 20 mt 25-30 mt BHS130 130 L/Min 65/75 hp 1500 L T 17000 L295 - P148 - H140+35 cm 540 Kg

BW1500 - 65TS 450 + 450 mm 6+3 2 + F 30 mt 35-40 mt BHS130 130 L/Min 80/90 hp 1500 L T 27000 L320 - P148 - H140+60 cm 570 Kg

BW2000 - 40TS 440 mm 3+2 2 + F 20 mt 25-30 mt BHS150 150 L/Min 65/75 hp 2000 L T 17000 L310 - P160 - H145+30 cm 570 Kg

BW2000 - 65TS 450 + 450 mm 6+3 2 + F 30 mt 35-40 mt BHS150 150 L/Min 80/90 hp 2000 L T 27000 L335 - P160 - H145+55 cm 600 Kg

BW3000 - 40TS 440 mm 3+2 2 + F 20 mt 25-30 mt BHS170 170 L/Min 80/90 hp 3000 L T 17000 L330 - P220 - H165+10 cm 720 Kg

BW3000 - 65TS 450 + 450 mm 6+3 2 + F 30 mt 35-40 mt BHS170 170 L/Min 90/100 hp 3000 L T 27000 L355 - P220 - H165+35 cm 750 Kg
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ATOMISEUR
BW – TO / BW – TO TOWER

des vergers de hauteur moyenne et notamment pour les traitements des vignobles cultivés en 

pergola,  il est adaptable à n’importe quel type de travail

Atomiseur basique traîné
avec ventilateur opposé

Modèle

BW600T O 700 mm 9 10 2 4,5 - 6,5 m AR813 81 L/Min 40/50 hp 600 L T 20000 - 25000 L255 - P1 15 - H120 cm 470 Kg

BW800T O 700 mm 9 10 2 4,5 - 6,5 m AR813 81 L/Min 40/50 hp 800 L T 20000 - 25000 L270 - P120 - H120 cm 500 Kg

BW1000T O 800 mm 9 12 2 6,0 - 8,0 m AR1064 106 L/Min 50/60 hp 1000 L T 30000 - 40000 L290 - P128 - H125 cm 540 Kg

BW1500T O 900 mm 9 14 2 8,0 - 1 1,0 m BHA130 130 L/Min 60/70 hp 1500 L T 40000 - 50000 L325 - P148 - H140 cm 580 Kg

BW2000T O 900 mm 9 14 2 8,0 - 1 1,0 m BHA150 150 L/Min 70/80 hp 2000 L T 40000 - 50000 L340 - P160 - H145 cm 610 Kg

BW3000T O 900 mm 9 14 2 8,0 - 1 1,0 m BHA170 170 L/Min 80/90 hp 3000 L T 40000 - 50000 L360 - P220 - H165 cm 760 Kg

BW600T O S-T OWER 700 mm 9 8+8 2 4,5 - 6,5 m AR813 81 L/Min 40/50 hp 600 L T 20000 - 25000 L255 - P1 15 - H120 cm + 48cm 490 Kg

BW800T O S-T OWER 700 mm 9 8+8 2 4,5 - 6,5 m AR813 81 L/Min 40/50 hp 800 L T 20000 - 25000 L270 - P120 - H120 cm + 48cm 520 Kg

BW1000T O S-T OWER 800 mm 9 8+8 2 6,0 - 8,0 m AR1064 106 L/Min 50/60 hp 1000 L T 30000 - 40000 L290 - P128 - H125 cm + 46cm 560 Kg

BW1000T O M-T OWER 800 mm 9 10+10 2 6,0 - 8,0 m AR1064 106 L/Min 50/60 hp 1000 L T 30000 - 40000 L290 - P128 - H125 cm + 96cm 560 Kg

BW1500T O M-T OWER 900 mm 9 10+10 2 8,0 - 1 1,0 m BHA130 130 L/Min 60/70 hp 1500 L T 40000 - 50000 L325 - P148 - H140 cm + 90cm 600 Kg

BW2000T O M-T OWER 900 mm 9 10+10 2 8,0 - 1 1,0 m BHA150 150 L/Min 70/80 hp 2000 L T 40000 - 50000 L340 - P160 - H145 cm + 90 cm 630 Kg

BW3000T O M-T OWER 900 mm 9 10+10 8,0 - 1 1,0 m BHA170 170 L/Min 80/90 hp 3000 L T 40000 - 50000 L360 - P220 - H165 cm + 90cm 780 Kg
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ATOMISEUR 
BW – DVR

d’air à double hélice rotative à aspiration opposée, elle est particulièrement préconisée pour les 

Atomiseur tracté avec double ventilateur
à aspiration opposé 

Modèle

BW600 - DVR 700 mm 9+9 10 2 5,5 - 6,5 mt BHS90 90 L/min 40/50 hp 600 L T 35000 - 45000 L258 - P1 15 - H120 cm 470 Kg

BW800 - DVR 700 mm 9+9 10 2 5,5 - 6,5 mt BHS90 90 L/min 50/60 hp 800 L T 35000 - 45000 L275 - P120 - H120 cm 490 Kg

BW1000 - DVR 700 mm 9+9 10 2 5,5 - 6,5 mt BHS105 105 L/min 60/70 hp 1000 L T 35000 - 45000 L290 - P128 - H125 cm 510 Kg

BW1000 - DVR 800 mm 9+9 12 2 6,0 - 8,0 mt BHS120 120 L/min 70/80 hp 1000 L T 45000 - 55000 L310 - P128 - H125 cm 530 Kg

BW1500 - DVR 900 mm 9+9 14 2 8,0 - 1 1 mt BHS130 130 L/min 80/90 hp 1500 L T 50000 - 60000 L340 - P148 - H140 cm 560 Kg

BW2000 - DVR 900 mm 9+9 14 2 8,0 - 1 1 mt BHS150 150 L/min 80/90 hp 2000 L T 50000 - 60000 L355 - P160 - H145 cm 590 Kg

BW3000 - DVR 900 mm 9+9 14 2 8,0 - 1 1 mt BHS170 170 L/min 90/100 hp 3000 L T 50000 - 60000 L375 - P220 - H165 cm 790 Kg
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Caractéristiques Techniques: 

MOTOCOMPRESSEURS 
À CHARIOT Galaxy ( Essence & Diesel ) 

GALAXY T555 D

GALAXY T615 D

GALAXY T850 D

Lt./min.

555

615

850

Lt.

11+11

11+11

11+11

Bar

9-11

9-11

9-11

Kg.

95

115

140

HP

4,8

7

8

N°

4-6

6-8

8-10

N°

1-2

2-3

3-4

N°

1

1

1-2

Modèles
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Mirage Eco Line 
COMPRESSEURS APPLICABLES 
AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR 

Caractéristiques Techniques: 

MIRAGE T 610

MIRAGE T900

MIRAGE T 1250

Lt./min.

610

900

1250

Lt.

24

24

24

Bar

9-11

9-11

9-11

Kg.

120

125

130

HP

25

25

25

N°

6-8

8-10

12-15

N°

2-3

3-4

5-6

N°

1

1-2

2-3

Modèles
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Sécateur pneumatique 

ou télescopique avec adaptateur.

et le palissage des vignes 

et vergers.

Caractéristiques Techniques: 

Kit Vine

Modèle

CAIMAN 80 FRUTTETO

mm.

25

Lt./min.

80

Bar.

10

Kg.

0,6
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Attacheuse électronique ZL 25
Caractéristiques Techniques: 

nouvelle batterie rechargeable LithioIon, il vous 

plastique standard et un en matériau biodégradable. 

Attacheuse électronique ZL 600.S
Caractéristiques Techniques: 

constate couramment dans les opérations de liage 

manuel. L’autonomie de la batterie livrée en série 
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Sécateur électronique ZM 25 / ZM 35 
Caractéristiques Techniques: 

geables et interchangeables, trousse de protection, outils de maintenance, chargeur de batterie 

Secoueur KARBONIUM à Air :
Caractéristiques Techniques: 

catégorie.

ZM 35

2( 20- 35mm)

890 gr

Li-lon 21V – 2.5 Ah

2

2~3 h

1.5~2 h

35 mm

ZM 25

Li-Ion 16,8 V - 2,5 Ah

2

2~3 h

1.5~2 h

25 mm

650gr

2 ( 15-25mm)

Diamètre de coupe maximal

Positions d'ouverture des lames

Poids (sans batterie)

Coupe progressive

Recommended battery

Indicateur de charge de la batterie

Nombre de batteries incluses

Autonomie de la batterie

Battery charging time
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Batterie Multi-fonction Drive
Drive 600.S – Drive 1300.S – Drive 1700.S  
Caractéristiques Techniques: 

mement élevée pour toute la durée de vie utile.

assure une répartition optimale du poids et une excellente 
liberté de mouvement maximale.

FALCON 12V telescopic  
Caractéristiques Techniques: 

consommation d’énergie

ment

batterie.

ALBATROS telescopic  :
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Les instruments de mesure  

Pénétromètre manuel à fruit:

Pénétromètre de fruits (pommes, poires, pêches, etc.)

Pénétromètrte digital à fruit:

valide pour déterminer la période la plus appropriée pour 

Calibreur de poche
en aluminium
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Calibreur de raisins
de table et petits fruits

Enregistreur graphique 
de température 

Réfractomètre Digital portable:

Thérmometre

Thermomètre de sol
Thermomètre digital 

Thermo-hygromètre Digital

Tensiomètre 

sur la base de la perte de l’eau.
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Loupe puissance X 20
avec lumière pour maraichère

Loupe Illuminée pour fruits

Loupe ABS Lentille en cristal

Échantillonneur de sol

Enregistreur de température Xpress

Appareil de mesure
(pH / conductivité / oxygène dissous)

Réfractomètre manuel 
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